- '] Partno 6159924810
ﬂ Industriali e 2

Date 08/2018

Page 1172
DR450-QR angle head drills
Model Part number Series Model Part number Series
DR450-T5800-QR 6151761620 B DR450-T1400-S6-90 6151761680 B
DR450-T4300-QR 6151761610 B DR450-T4000-THD-90 6151761910 B
DR450-T2700-QR 6151761600 B DR450-T4000-SHD-90 6151761920 B
DR450-T1800-QR 6151761590 B DR450-T3000-THD-90 6151761760 B
DR450-T1400-QR 6151761580 B DR450-T3000-SHD-90 6151761800 B
DR450-T1000-QR 6151761570 B DR450-T1800-THD-90 6151761750 B
DR450-T5800-T6-90 6151761670 B DR450-T1800-SHD-90 6151761790 B
DR450-T5800-S6-90 6151761720 B DR450-T1000-THD-90 6151761740 B
DR450-T4300-T6-90 6151761660 B DR450-T1000-SHD-90 6151761780 B
DR450-T4300-S6-90 6151761710 B DR450-T650-THD-90 6151761730 B
DR450-T2700-T6-90 6151761650 B DR450-T650-SHD-90 6151761770 B
DR450-T2700-S6-90 6151761700 B T450-T600 6151761820 B
DR450-T1800-T6-90 6151761640 B T450-T400 6151761810 B
DR450-T1800-S6-90 6151761690 B RS450-T-18500 (1/4"WHIT) 6151761830 B
DR450-T1400-T6-90 6151761630 B RS450-T-18500 (1/4"UNF) 6151761840 B

WARNING @

WARNING [an|
To reduce the risk of injury, before using or servicing tool, read and understand the following 31
information as well as separately provided safety instructions (Item number: 354343).

Save all warnings and instructions for future reference.

AVERTISSEMENT 0y
Avant toute utilisation ou intervention sur I'outil, veillez a ce que les informations suivantes ainsi 33
que les instructions fournies dans le guide de sécurité (Code article : 354343) aient été lues,

comprises et respectées.

Conserver I'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

ADVERTENCIA [an}
Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegurense de que la informacién que figura 35
a continuacion, asi como las instrucciones que aparecen en la guia de seguridad (Cdédigo articulo:

354343) han sido leidas, entendidas y respetadas.

Guarde todas las instrucciones y advertencias para futuras consultas.

e 6 e
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A WARNING &

WARNUNG [an]
@ Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des 37

Sicherheitsleitfaden (Artikel-Nr. 354343) gelesen und verstanden wurden.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur kiinftigen Verwendung auf.

AVVISO 0

Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull’attrezzo, verificate che le informazioni che 39

seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza

(Codice articolo: 354343) siano state lette, comprese e rispettate.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultazioni future.

AVISO [am]
@ Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informagdes seguintes 41

assim como as instrugdes fornecidas no manual de seguranca

(Codigo artigo: 354343).

Guarde todos os alertas e instrugdes para referéncia futura.

VARNING [am]

Las noga igenom dessa sakerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i sékerhetsguiden 43

(Artikelkod: 354343) innan du bérjar anvanda verktyget.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet my6hempaa tarvetta varten.

WAARSCHUWING [am)

Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende 45

informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies

(Code artikel: 354343) gelezen, begrepen en in acht genomen zijn.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u ze op en later tijdstip kunt raadplegen.

e &
@ AEEREEGRS EEASLBTACN  ENRIERITEEREMERNZLR S (4,

MBS : 354343 ) REREMBEEMNESA , UBFRKSE,

VIGYAZAT (8]

A szerszam hasznalata vagy barmilyen mas beavatkozas elétt a felhasznalonak el kell olvasnia, 49

meg kell értenie és a hasznalat vagy beavatkozas soran be kell tartania a kdvetkezd, valamint a

biztonsagi utmutatoban (cikkszam: 354343) szerepl6 utasitasokat.

Olvassa el és 6rizze meg az dsszes figyelmeztetést és utasitast késébbi hivatkozasra.

OSTRZEZENIE [am)
@ Przed podjeciem uzytkowania przyrzadu czy jakichkolwiek dziatan z nim zwigzanych — nalezy 51

upewnic sie, ze instrukcje dostarczone razem z podrecznikiem d/s bezpieczenstwa (Kod

urzadzenia: 354343) zostaty przeczytane, zrozumiane i beda przestrzegane.

Wszystkie ostrzezenia i instrukcje nalezy zachowaé do przysztego wykorzystania.

VAROVANI [na]

Aby nedoslo ke zranéni, seznamte se pred pouzitim ¢i udrzbou nastroje s nasledujicimi 53

informacemi a zvlast'dodavanymi bezpecénostnimi pokyny (kat.¢. 354343).

Uschovejte veskeré texty varovani a pokynu i pro budouci potfebu.

NPEAYNPEXOEHUE [am)
@ [lo ucnonb3oBaHVsi UM BMeLLATENbLCTBA Ha MHCTPYMEHTE HEOBXOAMMO NpoYNTaTh, YCBOUTL U 55

cobnioAaTh HykecneayioLLyo MHPopMaLmio, a Takke ykadaHusl, NpyBeAeHHbIe B NOCO6uK no

TexHvke 6esonacHocTn (ApTukyn ToBapa : 354343).

CoxpaHwuTe BCe NpeaynpexaeHnst U MHCTPYKLMK 4ns cnipaBku Ha byayliee.

B o
BROUZLEBATOLBL, YL ERATS, FLERIEASHE. ATORRE. B o

BRI IBRETFIR (HAES ; 354343 ) & EATEMRL T EE

71&0)%%07_&5L‘ TRTDEEEER 5@"&1%“"[/'(33\,\‘( < L’c‘f Lo

AVERTISMENT [am]
@ Pentru a reduce riscul de vatamare, anterior utilizarii sau desfasurarii operatiunilor de service 59

asupra uneltei, cititi si intelegeti informatiile urmatoare precum si instructiunile furnizate separat

(numar articol: 354343).

Pastrati toate avertismentele si instructiunile pentru consultari ulterioare.

UYARI (B8]
® Yaralanma riskini azaltmak icin, aleti kullanmadan veya alete bakim yapmadan 6nce, asagidaki 61

bilgiler ile birlikte ayri olarak sunulan giivenlik talimatlarini okuyun ve anlayin (Madde numarasi:

354343).

Butln uyarilari ve talimatlari ileride kullanmak icin saklayin.

08/2018
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Find more information and your Desoutter contacts on:

www.desouttertools.com

Software and documentation available at:

https://www.desouttertools.com/resource-centre
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IDENTIFICATION

\Series
XXXX-YYYY B
I B
Incremental Year
number
| DRA450-TXXXX-XX-XXX 61517XXXXX ~ WW-AXXXX-YYYY XXXerml
t t t t
Tool model Product Serial Rated
number number speed
TECHNICAL DATA
Model Part number saézg Motor power Weight
rpm w hp kg Ib
DR450-T5800-QR 6151761620 5800 450 0.6 0.64 1.41
DR450-T4300-QR 6151761610 4300 450 0.6 0.64 1.41
DR450-T2700-QR 6151761600 2700 450 0.6 0.64 1.41
DR450-T1800-QR 6151761590 1800 450 0.6 0.72 1.58
DR450-T1400-QR 6151761580 1400 450 0.6 0.72 1.58
DR450-T1000-QR 6151761570 1000 450 0.6 0.72 1.58
DR450-T5800-T6-90 6151761670 5800 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T5800-S6-90 6151761720 5800 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T4300-T6-90 6151761660 4300 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T4300-S6-90 6151761710 4300 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T2700-T6-90 6151761650 2700 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T2700-S6-90 6151761700 2700 450 0.6 0.76 1.67
DR450-T1800-T6-90 6151761640 1800 450 0.6 0.85 1.87
DR450-T1800-S6-90 6151761690 1800 450 0.6 0.85 1.87
DR450-T1400-T6-90 6151761630 1400 450 0.6 0.85 1.87
DR450-T1400-S6-90 6151761680 1400 450 0.6 0.85 1.87
DR450-T4000-THD-90 6151761910 4000 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T4000-SHD-90 6151761920 4000 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T3000-THD-90 6151761760 3000 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T3000-SHD-90 6151761800 3000 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T1800-THD-90 6151761750 1800 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T1800-SHD-90 6151761790 1800 450 0.6 0.8 1.76
DR450-T1000-THD-90 6151761740 1000 450 0.6 0.89 1.96
DR450-T1000-SHD-90 6151761780 1000 450 0.6 0.89 1.96
DR450-T650-THD-90 6151761730 650 450 0.6 0.89 1.96
DR450-T650-SHD-90 6151761770 650 450 0.6 0.89 1.96
T450-T600 6151761820 600 450 0.6 0.64 1.4
T450-T400 6151761810 400 450 0.6 0.64 1.4
RS450-T-18500 (1/4"WHIT) 6151761830 1850 450 0.6 1.27 2.8
RS450-T-18500 (1/4"UNF) 6151761840 1850 450 0.6 1.27 2.8

% D 4/72 08/2018
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OUTPUT ACCESSORIES INCLUDED

3 4 ° ° o
() ® P B ]
pS > g (5|3 | 2
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STl SE|ISe|low]| &
Le(Le(LofRE| 5
Y R - A A I
s2)s@|8sYN[<O| ©
=R -V =Rl K ©
c=|(sf|So|DE| @
So|8SY|8c|cE| £
NO|N=|N6B|C<oO|
Item | Description Part number Qty
1 @6.4mm (1/4") capacity collet 19182 1
2 @8mm (5/16") capacity collet 6155260880 1
3 Wrench 10/15 mm 82623 2
4 Wrench 12 mm 292583 1 1
- Wrench 10 mm 6158010020 1
- Wrench 13 mm 6158020680 1
08/2018 5/72
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ACCESSORIES

1 \ 2\
Item | Description Part number
1

K| |||
gle1e(2|9(2|E|5 olo
o|lo|o|o|o | 1 1 (=2 =)
HEHREHHEHBE 28
AR R EEEERERR
o|lo|lo|lo|lo|lo|o|lo|F|F|lo|lo
SMBABMBMBEABFAFARIEIEIE IR
A AR AR A A A A AR A A AR
ala|la|o|lala|o|a|F|+|x¢|x
Compatibility
Side handle 6155760810 X|IX[X[X]|X|X[X|X]|X]|X
2 | Suspension bail 280893 X|IX[X[X]|X[X[X]|X|X[X|X]|X
- | Plastic end cap 2050506003 X|IX[X|X]|X[X|X]X
OUTPUT ACCESSORIES INCLUDED
ke T T
S (28 |8 o
< T T, S
e |eo|leg|e £
20| o3 |28 3| 5
STl E|Sa|lo=]| &
Le|<3|Lw[RE| 5
saleoleg(2s| @
s s@|8sN[S0|
sy|TN[TX|e I
c=|sf|co|DE| @
So|8Y|8c|cE| £
NO|l-|NOB|Co| -
Item | Description Part number Qty
Chuck threaded 3/8" UNF
! | cap 6,35 mm (1/4") with key 2050552723 !
2 Chuck key 410213 1
Chuck threaded 3/8" UNF
" | cap 8mm (5/16") with key 2050530133 E

ﬁé n 6/72 08/2018
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COLLET
b o] k-] -]
© © ©
1 2 (5] [} [ K
< T T ]
N DN e |eoleg|s £
@ o0 |23|2c|(8 3] 5
8|S <s|Selss| &
Le|Le(La|RE| 5
Ta|zo2|eg|e5| o
s ? lsX|sN|<O| ©
= -V =Rl K @
c2|sf|cSo|E| @
SOoOISX IS |cE| £
NOln-|lns|<o| -
Item |Description | Compatibility
1 Collet for Standard Angle Drills X
Maximum capacity : 6.4mm (1/4")
2 Collet for Heavy Duty Angle Drills X
Maximum capacity : 8mm (5/16")
1 - Collet for standard angle drills
. Part . Part . Part . Part
Sl number Gl number Galpzely number Sl number
@ 1.6mm J 4.4mm
(1/16") 18922 @ 3.0mm 18992 (11/64") 19072 @ 5.8mm 19152
@ 3.2mm @ 6.0mm
@ 1.8mm 18932 (1/8") 19002 @ 4.6mm 19082 (15/64”) 19162
@ 2.0mm @ 4.8mm
(5/64") 18942 @ 3.4mm 19022 (3/16") 19092 @ 6.2mm 19172
@ 3.6mm 3 6.4mm
@ 2.2mm 18952 (9/64") 19032 @ 5.0mm 19102 (114" 19182
@ 5.2mm
@ 2.4mm 18962 @ 3.8mm 19042 (13/64”) 19122
@ 4.0mm
@ 2.6mm 18972 (5/32") 19052 @ 5.4mm 19132
@ 2.8mm @ 5.6mm
(7/64") 18982 @ 4.2mm 19062 (7/32") 19142

2 - Collet for heavy duty angle drills

Capacity Part number Capacity Part number

@ 2mm 6155260660 @ 5.5mm 6155260770
@ 2.5mm 6155260680 @ 6mm 6155260790
@ 3mm 6155260690 @ 6.5mm 6155260810
@ 3.5mm 6155260700 & 7Tmm 6155260830
J 4mm 6155260710 @ 7.5mm 6155260840
J4.5mm 6155260730 @ 8mm 6155260880
@ 5mm 6155260750

08/2018 7/72 % m
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DIMENSIONING

2B
L 2B
Model Part number - - -
mm in. mm in. mm in.

DR450-T5800-QR 6151761620 179.7 7.07 67 2.64 38 1.50
DR450-T4300-QR 6151761610 179.7 7.07 67 2.64 38 1.50
DR450-T2700-QR 6151761600 179.3 7.06 67 2.64 38 1.50
DR450-T1800-QR 6151761590 194.2 7.65 67 2.64 38 1.50
DR450-T1400-QR 6151761580 194.2 7.65 67 2.64 38 1.50
DR450-T1000-QR 6151761570 194.2 7.65 67 2.64 38 1.50

Part number

| Desontlon | B

DR450-T5800-T6-90 6151761670 253.5 67 38 1.50
DR450-T5800-S6-90 6151761720 253.5 9.98 67 2.64 38 1.50
DR450-T4300-T6-90 6151761660 253.5 9.98 67 2.64 38 1.50
DR450-T4300-S6-90 6151761710 253.5 9.98 67 2.64 38 1.50
DR450-T2700-T6-90 6151761650 253.5 9.98 67 2.64 38 1.50
DR450-T2700-S6-90 6151761700 253.5 9.98 67 2.64 38 1.50
DR450-T1800-T6-90 6151761640 268 10.55 67 2.64 38 1.50
DR450-T1800-S6-90 6151761690 268 10.55 67 2.64 38 1.50
DR450-T1400-T6-90 6151761630 268 10.55 67 2.64 38 1.50
DR450-T1400-S6-90 6151761680 268 10.55 67 2.64 38 1.50
8/72 08/2018
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DIMENSIONING

Part number

DR450-T4000-THD-90 |6151761910 191.5 7.54 67 38 1.50
DR450-T4000-THD-90 |6151761920 191.5 7.54 67 2.64 38 1.50
DR450-T3000-THD-90 | 6151761760 191.5 7.54 67 2.64 38 1.50
DR450-T3000-SHD-90 | 6151761800 191.5 7.54 67 2.64 38 1.50
DR450-T1800-THD-90 |6151761750 191.5 7.54 67 2.64 38 1.50
DR450-T1800-SHD-90 |6151761790 191.5 7.54 67 2.64 38 1.50
DR450-T1000-THD-90 |6151761740 205.5 8.09 67 2.64 38 1.50
DR450-T1000-SHD-90 |6151761780 205.5 8.09 67 2.64 38 1.50
DR450-T650-THD-90 | 6151761730 205.5 8.09 67 2.64 38 1.50
DR450-T650-SHD-90 | 6151761770 205.5 8.09 67 2.64 38 1.50

Part number

T450-T600 6151761820 270.4 10.65 72.2 38 1.50
T450-T400 6151761810 270.4 10.65 72.2 2.84 38 1.50
08/2018 9/72
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DIMENSIONING
- L
| K j
< a
2B
L 2B

Model Part number - - -

mm in. mm in. mm in.
RS450-T18500 1/4"-26 WHIT | 6151761830 2194 | 8.64 | 101.6 | 4.00 38 1.50
RS450-T18500 1/4"-28 UNF 6151761840 2194 | 8.64 | 101.6 | 4.00 38 1.50
INSTALLATION
u Air supply connection
Fig. 1 @10mm (3/8") Pmin 4.0 bar Pmax 6.3 bar @12.5 mm (1/2")

O B @
- ISO VG15

10/72
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QUICK RELEASE OUTPUTS (NOT INCLUDED)

DR450-T2700-QR
DR450-T1800-QR
DR450-T1400-QR
DR450-T1000-QR
DR450-T600-QR
DR450-T400-QR
RS450-T18500
RS450-T18500

T450-T600
T450-T400

Item |Description Compatibility

A Output 45° standard XXX X]|[X]|X]|X|X
B Output 90° standard XXX X|[X]|X]|X|X
C Output 360° standard X[ X[X|X|X]|X]|X]|X
D Output straight XIX[X|X|X|X]|X]|X

08/2018 11/72 % D
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COMPLETE TOOL ASSEMBLY

DR450-T5800-QR
DR450-T4300-QR
DR450-T2700-QR
DR450-T1800-QR
DR450-T1400-QR
DR450-T1000-QR
DR450-T600-QR
DR450-T400-QR

B Loctite 222

& Volykote G68,
5kg drum

+- 15%

% D 12172 08/2018
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COMPLETE TOOL ASSEMBLY
T450-T600
T450-T400

Loctite 222

&) Molykote G68,
5kg drum

+-15%

08/2018 13/72
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COMPLETE TOOL ASSEMBLY

RS450-T18500 1/4"-26 WHIT
RS450-T18500 1/4"-28 UNF

Loctite 222

B} Molykote Ges, g
5kg drum ad

+/-15%

% D 14172 08/2018
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u Output 45° standard

B Loctite 270

Grease Molykote BR2 Plus

Use 2 wrenches* for
collet tightening
(*accessories included)

N .
s |s
%i\m = EIE R
! o |oo|o2|. £
A8 10 Nm ©2|235|2E|8 % &
$2|5Elz52s &
N EE R E
EEREREE R IR EE
aSlas|an|<E| £ |[£]|2]3
Item Description Part number Qty S0l
A Q/R output 45 Std - collet 6153987025 1
A Q/R output 45 Cpt - 1/4” x 28 UNF 6153987045 1
A1 Shaft quick release for A/lH 2050503603 1 1
A2 Body connector Std kit 2050559553 1 1
- | Body connector Std - 1 1
A21 | Free wheel/ring/circlip kit 2050559583 1 1
- | Free wheel - 1 1
- |Ring - 1 1
- | Circlip - 1 1
A3 Bearing 6157581340 1 1 X
A4 Bearing 280953 2| 2 X
A5 Spiral bevel gear set 6153987005 1 1 X
A6 Output spindle - collet 6.5 mm 2050504773 1 X
A6 Output spindle - 1/4”X28UNF 2050504753 1 X
A7 Collet 6.4 mm bore 19182 1 X
A8 Collet nut 2050504793 1 X
A9 Nut spindle A/H 2050504783 1 1 X
08/2018 15/72
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E Output 90° standard

B toctite 270

Grease Molykote BR2 Plus

=

10 Nm

=N
Beﬂé/—Q\

B7ﬂ@

B8 —__

Use 2 wrenches* for
collet tightening
(*accessories included)

| Desontlon | B

08/2018
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ko] k-] °
S 18 (3 o
< [T [T4] T
Q2 |eolog|e 5
oo|oT|oc|S 3 B
ST|ISE|ISeo=| &
<c[<a|<n|R 28| 5
BoB2Bx[2| ©
s2s8@|sqN<O0| © £
oH|TH|TX|e © 3
§5|55(52|2F| £ |58 3
HO|n=|nb|<s| E ||Z[=]3
. Service
Item Description Part number Qty
B Q/R output 90 Std - collet 2050503383 1 X
B Q/R output 90 Std - 1/4"x 28 UNF 2050503393 1 1 X
B Q/R output 90 Std 5/16" x 24 UNF 2050503403 1 X
B Q/R output 90 Std - 8 mm collet 2050503533 1 X
B1 Shaft quick release for A/H 2050503603 1 1 1 1 X
B2 Body connector Std kit 2050559553 1 1 1 1 X
- | Body connector Std - 1
B21 | Free wheel/ring/circlip kit 2050559583 1 1 1 1 X
- | Free wheel - 1 1 1 1
- |Ring - 1 1 1 1
- | Circlip - 1 1 1 1
B3 Bearing 6x15x5 6157581340 1 1 1 1 X
B4 Gear pinion 2050490943 1 1 1 1 X
B5 Angle head housing 90 Std drill 2050495703 1 1 1 1 X
B6 Bearing 4x9x2.5 280953 1 1 1 1 X
B7 Gear 2050490953 1 1 1 1 X
B8 Bearing 8x16x5 280663 1 1 1 1 X
B9 Output spindle - collet 6.4mm 2050504773 1 X
B9 Spindle Std - 1/4”x28 UNF 2050504753 1 X
B9 Spindle Std - 5/16”x24 UNF 2050504763 1 X
B9 Output spindle - collet 8 mm 2050506063 1 X
B10 Nut spindle- A/H Std 2050504783 1 1 1 1 X
B11 Collet 6.4mm bore 19182 1 X
B12 Collet nut 2050504793 1 X
B13 Collet nut 6155260880 1 X
08/2018 17172
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Output 360° standard

B Loctite 270

Grease Molykote BR2 Plus

c1
@ m=cC12 c21 |

C5—¢ o=
Use 2 wrenches* for

. = collet tightening
e é C &P (*accessories included)

m 18172 08/2018
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sl lz | .
212 [T, =
N EEEE
<E(<3(<Bzs &
BoB2Bx[2| ©
5588|5529 8 ] .|E
EHEREEEHRIEHE
noln=|lnoB|<s| F ||T|=|4
Item Description Part number Qty
Cc Q/R output 360 Std - collet 2050503413 1 X
Cc Q/R output 360 Std - 1/4”x28UNF 2050503423 1 X
Cc Q/R output 360 Std - 5/16”x28UNF 2050503433 1 X
Cc1 Shaft quick release for A/H 2050503603 1 1 1 X
Cc2 Body connector Std kit 2050559553 1 1 1 X
- | Body connector Std - 1 1 1
C21| Free wheel/ring/circlip kit 2050559583 1 1 1 X
- | Free wheel - 1 1 1
- |Ring - 1 1 1
- | Circlip - 1 1 1
Cc3 360 housing A/H 1st angle 2050502223 1 1 1 X
C4 Spindle 360 Std 2050505893 1 1 1 X
C5 Spacer A/H 360 Std 2050505913 1 1 1 X
Ccé Nut spindle 360 Std 2050505903 1 1 1 X
c7 360 housing A/H 2nd angle 2050502233 1 1 1 X
c8 Output spindle collet 6.4mm 2050504773 1 X
c8 Spindle Std 1/4”x 28 UNF 2050504753 1 X
c8 Spindle Std - 5/16”x24 UNF 2050504763 1 X
Cc9 Nut spindle A/H Std 2050504783 1 1 1 X
c10 Collet 6.4mm bore 19182 1 X
c1 Collet nut 2050504793 1 X
c12 Kit gear 360° Standard 2050505403 1 1 1 X
C13| Bearing 6x15x5 6157581340 2|22 X
C14| Gear pinion - 90 Std 2050490943 2 12| 2 X
C15| Gear - 90 Std 2050490953 2 12| 2 X
C16 | Bearing 8x16x5 280663 2 12| 2 X
C17 | Bearing 4x9x2.5 280953 1 1 1 X
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n Output straight
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Item Description Part number Qty SLND
level
D Q/R Straight output 2050505433 1 X

D1 | Free wheel 2050497863 1 X
D2 | Shaft Q/R 3/8” x 24 2050503623 1 X
D3 | Body connector for straight output 2050503653 1 X
D4 | Ring internal inversed @26 2050505553 1 X
D5 | Ring spring ext. 6156890700 1 X
D6 | Bearing 10x26x8 6157580520 1 X
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H Quick release
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fem Description Part number
= A/H quick release 6153996125 |1 |1 |1 [1[1]|]1]|1|1 X
E1 | Connector quick release 2050503673 |1 |1 |1[1]1|1|1]1 X
E2 | Ball 770.11 6(6|6|/6|6|6|6|6 X
E3 | End cap drill 2050502723 1|1 |1[1|1]|1|1|1 X
E4 | Ring spring ext. 6156890340 |2 |2]|2|2|2|2|2|2 X
E5 | Spring compression 2050497843 |1 |1 |1 [1]1|1|1]|1 X
E6 | Locking ring quick release 2050503683 |1 [1|1|1|1|1|[1]|1 X
E7 | Bellows 2050503663 |1 |1 |1[1|1]|1|1|1 X
E8 | Centering ring 6152611270 |1 |1 |1 [1]1|1|1|1 X
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E Rivet shaver
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tem Descripﬁon Part number
River shaver sub-assembly
F 1/4”UNF 2050556583 1
River shaver sub-assembly
F 1/4"BSF 2050556743 1 X
F1 Case - 111
F2 Woodruff key - 111
F3 Looking sleeve - 111
F4 Adjusting sleeve - 111
F5 Plunger assembly - 111
F51 | Plunger sleeve nut - 212
F52 | Spring cylindrical - 212
F53 | Plunger plate - 111
F54 | Plunger sleeve - 212
F55 | Plunger 29893 2|12 X
F56 | Plunger kit 2050556793 111 X
Plunger pad - 212
Plunger pad screw - 212
F6 Nose - 111
F7 Cutter guard - 111
F8 Cutter spindle (1/4”UNF) 2050556633 1 X
F8 Cutter spindle (1/4”BSF) 2050556713 1 X
F9 Washer brg protecting - 111
F10 Bearing 10x28x8 6001 752.10 2|2 X
F11 Inner distance piece - 111
F12 Outer distance piece - 111
F13 Bearing clamp nut - 111
F14 Distance spacer - 111
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n Tapper
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vt Service
G Tapper assembly 2050550203 111 X
G1 | Case T500 2050550193 111 X
G2 | Driving dog 263703 111 X
G3 | Bearing 1483 111 X
G4 | Circlip internal 263403 111 X
G5 | Reverse internal gear 10703 111 X
G6 | Chuck spindle JT1 77753 111 X
G7 | End cap 10743 111 X
G8 | End cap pin 10753 2|2 X
G9 | Cage needle bearing 502093 2|2 X
G10| Planet 1443 2|2 X
G11| Sun pinion 10713 111 X
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Motor
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Part number

Description

Item

6153996135

2050523753

2050523763
2050523783

6153996700

216663

2050502693
2050530163

2050528843

Motor

Cylinder

Rotor 12T

Bearing front

Bearing rear

Bearing

Bearing

Kit 5 Blades

Washer for front endplate

H3 | Housing, bearing front

H8 | Needle

H4 | Housing, bearing rear

H9 | Pin

H1

H2

H11

H12

H5

H6

H7

H10

]
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n Gearbox items 19
1o |

DR450-T5800-QR
DR450-T4300-QR
DR450-T2700-QR 2.

=
\\|13/|14
1M1/ 12

DR450-T1800-QR
DR450-T1400-QR
DR450-T1000-QR
DR450-T600-QR
DR450-T400-QR

113/114
11/112

T450-T600
T450-T400

400 rpm 1000 rpm 1800 rpm
600 rpm 1400 rpm 5800 rpm
2700 rpm 4300 rpm
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| Gearbox items - 1111|1111 ]1|1]1 X
11 | Wheel planet 14T 466133 3 3 X
11 | Wheel planet 18T 466143 3 6[3|6]3 3 X
11 | Wheel planet 21T 466153 B 3|16(3]|6 X
12 | Cage DR500 QR 6154753240 11111 ]1]1|1]1 X
I3 | Gearcase - Single stage 2050502703 11111 X
I3 | Gearcase - Double stage 2050502713 1111111 1]1 X
14 gle‘l:.rier primary 18T planet 16T 466193 1 1 X
14 g::.rier primary 14T planet 16T 466203 1 X
14 gla‘l:.rier primary 18T planet 9T 466173 1 1 X
14 gla‘l:.rier primary 21T planet 9T 466183 1 1 X
15 | Spacer 2050502733 1(1)1[1]1]1]1 X
16 | Rotor gear sleeve 16T 466113 1 1 111 1 X
16 | Rotor gear sleeve 24T 466123 1 X
17 | Washer plain (small) 6152611260 11111 111 X
18 | Washer plain 466033 1111|222 |1]|1]2]|2 X
19 | O-ring 6156582760 1111|111 |[1]1]1]|1 X
110 | Ring internal inversed 2050505553 | 2|2|2|2]|2|2|2|2]|1|1 X
111 | Cage needle bearing K3x5x7 466263 3|3 6(6|6]|3 3 X
112 | Cage needle bearing K4x7x7 466273 3 3|6|6]|3 X
113 | Needle 3x13.8 0517012402 |3 |3 313(3 X
114 | Needle 4x13.8 466253 3 313 X
115 | Output shaft 2050502763 111 X
116 | Bearing 6157581250 1011 X
117 | Nut 263723 111 X
08/2018 27172
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n Miscellaneous items

K2 K3 Ka
K1 |
L WARNING B
& TO AVOID INJURY, BEFORE USING OR SERVICING TOOL, |§ ’
READ AND UNDERSTAND SEPARATELY PROVIDED 2
SAFETY INSTRUCTIONS. o 4
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o Service
tem Descrlptlon Part number
K Miscellaneous items - 1111|1111 |1|1|1|1]1 X
K1 | Warning label 6158726110 |1 |1 |1|1|1 111|111 X
K2 | Spring cylindrical 29833 111 X
K3 | Splined couplig RS500 2050556573 111 X
K4 | Spacer 6154321240 111 X
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Original instructions.

© Copyright 2019, Ets Georges Renault 44818
St Herblain, FR

All rights reserved. Any unauthorized use

or copying of the contents or part thereof

is prohibited. This applies in particular to
trademarks, model denominations, part numbers
and drawings. Use only authorized parts. Any
damage or malfunction caused by the use of
unauthorised parts is not covered by Warranty or
Product Liability.

STATEMENT OF USE

This product is designed for drilling or tapping
holes. No other use is permitted. For professional
use only.

TECHNICAL DATA

e See page 4.
Additional data
Is 14
Air fl
riow cm | 30
Air inlet " 1/4
mm 10
H int | g
ose interna - 38

NOISE AND VIBRATION
DECLARATION STATEMENT
e See page 69.

Vibration level

Sound level

@6

ahd, an: Vibration levels.
K/ KpA = Kwa = 3 dB : Uncertainty.
LpA : Sound pressure level.

Lwa : Sound power level.

All values are current as of the date of this
publication. For the latest information please visit
www.desouttertools.com.

These declared values were obtained by
laboratory type testing in accordance with the
stated standards and are suitable for comparison
with the declared values of other tools tested

in accordance with the same standards. These
declared values are not adequate for use in risk

assessments and values measured in individual
work places may be higher. The actual exposure
values and risk of harm experienced by an
individual user are unique and depend upon

the way the user works, the workpiece and the
workstation design, as well as upon the exposure
time and the physical condition of the user.

We, Desoutter, cannot be held liable for the
consequences of using the declared values,
instead of values reflecting the actual exposure,
in an individual risk assessment in a work place
situation over which we have no control.

This tool may cause hand-arm vibration
syndrome if its use is not adequately managed.
An EU guide to managing hand-arm vibration can
be found by accessing http://www.pneurop.eu/
index.php and selecting 'Tools' then 'Legislation’.
We recommend a programme of health
surveillance to detect early symptoms which

may relate to noise or vibration exposure, so that
management procedures can be modified to help
prevent future impairment.

INSTALLATION
e See page 10.

The tool is designed for a maximum

operating pressure of 6.3 bar (90 psig).

The compressed air must be clean. The

installation of a filter is recommended.

e For maximum efficiency and
performance, comply with the
specification of the air hose
(antistatic hose).

Dust extraction

e Contact your local Desoutter representative
for more information.

OPERATING MODE

e See page 10.

The tools are fitted with a progressive throttle

action, this allows a low speed with a small

throttle opening which is ideal when commencing

a drilling operation.

e Always use a sharp drill at the correct drilling
speed.

The tool must not be operated at free
speed.

The tool is fully stopped only several
seconds after the on/off system has
been released.

08/2018
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English

TOOL DESCRIPTION

1 Locker
2 Safety lever
3 Valve

e Hold the tool by means of the handle and
apply to the fastener to be tightened.

e Push the locker and press the safety lever to
run the tool.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Maintenance should be performed by qualified
personnel only.
e Prior to any maintenance task:

- disconnect the tool.

"2 Overhaul and preventive maintenance is

7 recommended at regular intervals once
per year or after maximum 1,000 hours of
use depending on which occurs sooner.

Assembly and disassembly

e Never connect a partly assembled
tool to the air supply.

Warning

The rotor blades in this tool have a

PTFE content. The normal health and

safety recommendations concerning

PTFE must be observed when handling

these rotor blades.

e Do not smoke.

e Wash hands before commencing
any other activity.

Motor components must be washed

with cleaning fluid and not blown clear

with an air line.

The silencer must be replaced when

dirty. Do not clean and re-use.

%@2& The use of spare parts other than those
originally supplied by the manufacturer
¥ may result in a drop in performance or
{é} in increased maintenance and level of
vibration and in the full cancellation of the
manufacturer’s liability.

e Follow standard engineering practices and
refer to figures/exploded view for the mounting
of component subassemblies.

e Prior to putting the equipment back into
service, check that its main settings have not
been modified and that the safety devices
work properly.

Meaning of the pictograms

@ Left hand thread

%\ When reassembling, apply the
recommended glue

When reassembling, tighten to the
required torque

When reassembling, lubricate with the
required grease or oil.

Lubrication

71 This tool is fitted with blades which can
S8 - ! >
= operate without lubricated air. However,
a small amount of oil allows the tool to
provide full power and lengthens its life.
The use of dry air with no trace of oil
may reduce the life of blades.

If lubrication is required, an air line lubricator
should be fitted down stream of the filter.
e UseISO VG 15.

Note: full power is achieved using a lubricated air

supply.

e Do not apply too much grease on gears or
bearings; a thin coat shall be sufficient.

lubricants, etc... ensure that the relevant

@ When disposing of components,
safety procedures are carried out.

7— According to Directive 2012/19/

CE concerning Waste Electrical and

Electronic Equipment (WEEE), this

product must be recycled.

e Contact your Desoutter
representative or consult the website
"www. desouttertools.com" to find out
where you can recycle this product.

NA
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Notice d'utilisation originale.

© Copyright 2019, Ets Georges Renault 44818
St Herblain, FR

Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie
totale ou partielle sont interdits. Cela s'applique
plus particulierement aux marques déposées,
dénominations de modéles, numéros de pieces
et schémas. Utiliser exclusivement les pieces
autorisées. Tout dommage ou dysfonctionnement
causé par l'utilisation d'une piéce non autorisée ne
sera pas couvert par la garantie du fabricant ou la
responsabilité du fait des produits.

DECLARATION D'UTILISATION

Ce produit a été congu pour le pergage ou le
taraudage de trous. Aucune autre utilisation n'est
autorisée. Réservé a un usage professionnel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e \oir page 4.
Informations supplémentaires :
| 14
Débit d'air /s
cfm 30
Arrivée d'air " 1/4
Diamétre interne mm 10
du flexible @ " 3/8

DECLARATION RELATIVE
AUX EMISSIONS SONORES ET
VIBRATIONS

e \oir page 69.

Niveau de vibration

Niveau sonore

ahd, ah: Niveaux des vibrations.
K/ KpA = KwA = 3 dB : Incertitude.
LpA : Niveau de pression sonore.

LwA : Niveau de puissance sonore.

Toutes les valeurs sont celles connues a la date de
publication du présent document. Pour obtenir les
toutes derniéres informations, visitez le site
www.desouttertools.com.

Les valeurs déclarées ont été obtenues par le

biais d'essais de type effectués en laboratoire,
conformément aux normes mentionnées, et peuvent

étre comparées avec les valeurs déclarées des autres

outils testés dans le cadre de ces mémes normes.

Ces valeurs déclarées ne sont pas adaptées aux
évaluations des risques et les valeurs mesurées

sur les lieux de travail individuels peuvent étre plus
élevées. Les valeurs réelles d'exposition et le risque de
préjudice subi par un utilisateur individuel sont uniques
et dépendent de la fagon dont cet utilisateur travaille,
de la piece sur laquelle il travaille et de la conception
du poste de travail, ainsi que du temps d'exposition et
de I'état de santé physique de I'utilisateur.

Nous, Desoutter, ne pouvons en aucun cas étre
tenus pour responsables des conséquences de
I'utilisation des valeurs déclarées a la place des
valeurs correspondant a I'exposition réelle lors d'une
évaluation individuelle des risques sur un lieu de
travail sur lequel nous n'avons aucun contréle.

Cet outil peut provoquer un syndrome des vibrations
s'il n'est pas utilisé correctement. Un guide de I'UE
pour la gestion des vibrations de la main et du bras
est disponible sur le site http://www.pneurop.eu/
index.php et aprés sélection de 'Outils' (‘"Tools') puis
'Réglementation’ ('Legislation’).

Nous vous conseillons de mettre en place un
programme de surveillance médicale afin de
détecter les symptdmes précurseurs qui peuvent
étre associés a I'exposition au bruit et aux vibrations,
de maniere a modifier les procédures de gestion et
d'éviter ainsi tout risque d'infirmité.

INSTALLATION
e Voir page 10.

L'outil est congu pour une pression

maximale de service de 6,3 bars (90 psi

relatifs). L'air comprimé doit étre propre. Il

est recommandé d'installer un filtre.

e Pour une efficacité et des
performances maximales, se
conformer aux spécifications
concernant le flexible pneumatique
(flexible antistatique).

Extraction des poussiéres

e Pour plus de renseignements, adressez-vous a
votre représentant Desoutter.

MODE DE FONCTIONNEMENT

e \oir page 10.

Les outils sont équipés d'une commande progressive.

Une petite ouverture de la commande permet de faire

fonctionner I'outil a bas régime, ce qui est idéal pour

commencer une opération de pergage.

e Toujours utiliser un foret acéré a la vitesse de
pergage correcte.

L'outil ne doit pas étre utilisé a la vitesse
a vide.

08/2018
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L'outil ne s'arréte entierement que
plusieurs secondes apres que l'opérateur

a relaché la commande marche/arrét.

DESCRIPTION DE L'OUTIL

1 Dispositif de blocage
2 Levier de sécurité
3 Valve

e Maintenez l'outil a I'aide de la poignée, puis
placez-le sur I'accessoire de fixation en vue de
le serrer.

e Poussez le dispositif de blocage et appuyez sur
le levier de sécurité pour faire fonctionner I'outil.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

La maintenance doit étre exclusivement confiée a un
personnel qualifié.
e Avant toute intervention de maintenance :

- débrancher I'outil.

"2 1l est recommandé de procéder
@@’ régulierement a la révision et a la
maintenance préventive de l'outil, une fois
par an ou apres 1 000 heures d'utilisation
au maximum, a la premiére des deux
échéances.

Montage et démontage
e Ne jamais raccorder a I'alimentation
en air un outil partiellement assemblé.

Avertissement
Les pales du rotor de cet outil contiennent

du PTFE. Les recommandations

habituelles de santé et de sécurité

concernant le PTFE doivent étre suivies

lors de la manipulation de ces pales de

rotor.

e Ne pas fumer.

e Se laver les mains avant de
commencer toute autre activité.

Les composants du moteur doivent étre

nettoyés avec un liquide de nettoyage et

non pas a la soufflette.

Le silencieux doit étre remplacé lorsqu'il

est encrassé. Ne pas nettoyer la piece en

vue de la réutiliser.

@ L'utilisation de pieces de rechange autres
{% que celles fournies d’origine par le fabricant
¥ peut entrainer une baisse de rendement
{é% ou une augmentation de la fréquence des
opérations de maintenance ou du niveau
de vibrations, ainsi que I'annulation de toute
garantie constructeur.

e Suivre les régles techniques habituelles et se
reporter aux figures et a la vue éclatée pour le
montage des sous-ensembles.

e Avant de remettre le matériel en service,
vérifier que ses réglages principaux n'ont pas
été modifiés et que les dispositifs de sécurité
fonctionnent correctement.

Signification des pictogrammes

@ Filetage a gauche

%\ Lors du remontage, utiliser la colle
recommandée

/’ Lors du remontage, serrer au couple
préconisé

Lors du remontage, lubrifier avec la graisse
ou I'huile préconisées.

Lubrification

fonctionner sans air comprimé. Toutefois,
une petite quantité d'huile permettra a
I'outil de fournir sa puissance maximale et
augmentera sa durée de vie. L'utilisation
d'air sec sans trace d'huile peut réduire la
durée de vie des pales.

Si une lubrification est nécessaire, il convient

d'installer un lubrificateur pneumatique en aval du

filtre.

e Ultiliser un appareil de type 1ISO VG 15.

]f»‘ Cet outil est équipé de pales qui peuvent

Remarque : il est possible d'atteindre la pleine

puissance de l'outil en utilisant une alimentation en

air lubrifiée.

e N'appliquez pas trop de graisse sur les
engrenages ou les roulements ; une mince
pellicule sulffit.

lubrifiants, etc., respecter les procédures de

@ Lors de la mise au rebut des composants,
sécurité appropriées.

?( Conformément a la directive 2012/19/CE
{® concernant les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE), ce
produit doit étre recyclé.
e S'adresser au représentant Desoutter
ou consulter le site web
« www.desouttertools.com » pour savoir
ou recycler ce produit.
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Todos los derechos reservados. Se prohibe el uso

o la copia de cualquier manera no autorizado del
contenido o parte del mismo. Esto se aplica en especial
a las marcas comerciales, las denominaciones de los
modelos, las referencias de piezas y las ilustraciones.
Usar Unicamente las partes autorizadas. Cualquier
dario o fallo de funcionamiento provocado por el uso de
piezas no autorizadas queda excluido de la Garantia o
la Responsabilidad del producto.

DECLARACION DE USO

Este producto ha sido disefiado para perforar o taladrar
agujeros. No se permite ningun otro uso. Solo para uso
profesional.

DATOS TECNICOS

e \Ver pagina 4.

Datos adicionales:

. IIs 14

Caudal de aire
cfm 30
Entrada de aire " 1/4
Interior de la mm 10
manguera & " 3/8

DECLARACION SOBRE RUIDOS Y
VIBRACIONES

e Ver pagina 69.

ahd, ah: Niveles de vibracion.

Nivel de vibracion

Niveles sonoros

K/ KpA = KWA = 3 dB : Incertidumbre.
LpA : Nivel de presion sonora.

LWA : Nivel de potencia sonora.

Todos los valores estan vigentes a la fecha de

esta publicacion. Para obtener la informacién mas
actualizada visite www.desouttertools.com.

Los valores declarados se han obtenido en pruebas
de laboratorio realizadas con arreglo a las normas
establecidas y son aptos para compararlos con los
valores declarados de otras herramientas probadas
de conformidad con las mismas normas. Estos
valores declarados no son idoneos para usarlos en

evaluaciones de riesgo y los valores medidos en los
lugares de trabajo concretos podrian ser superiores.
Los valores de exposicion reales y el riesgo de dafio
experimentados por un usuario individual son exclusivos
y dependen de la forma de trabajo del usuario, la pieza
de trabajo y el disefio del puesto de trabajo, asi como
del tiempo de exposicion y del estado fisico del usuario.
Desoutter declina toda responsabilidad por las
consecuencias derivadas del uso de los valores
declarados, en lugar de valores que reflejen la exposicion
real, en una evaluacion de riesgos individual en un lugar
de trabajo sobre el que no tenga ningtin control.

Esta herramienta puede provocar el sindrome de
vibracién mano-brazo si no se utiliza correctamente.
Puede encontrar una guia de la UE sobre cdmo manejar
la vibracién brazo-mano accediendo a
http://www.pneurop.eu/index.php y seleccionando
"Tools" (Herramientas) y "Legislation" (Legislacion).
Recomendamos un programa de supervision sanitaria
para detectar los primeros sintomas que pueden estar
relacionados con la exposicion al ruido o la vibracion,

de manera que los procedimientos de gestion puedan
modificarse para ayudar a evitar el empeoramiento futuro.

INSTALACION

e Ver pagina 10.

La herramienta estéa disefiada para una
presion de trabajo maxima de 6,3 bar (90
psig). El aire comprimido debe estar limpio.
Se recomienda la instalacion de un filtro.
e Para obtener el maximo de eficacia
y rendimiento, cumpla con las
especificaciones de la manguera de aire
(manguera antiestatica).

Extraccion de polvo

e Pongase en contacto con su representante local de
Desoutter para obtener mas informacion.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

e \Ver pagina 10.

Las herramientas disponen de una accién de

aceleracién progresiva que permite obtener una

velocidad baja con una apertura reducida del acelerador

que es ideal para comenzar a perforar.

e Siempre use una broca cortante a la velocidad de
perforacion correcta.

La herramienta no debe usarse a velocidad
en vacio.

La herramienta solo se detiene
completamente unos segundos después
de haber liberado el sistema de encendido/
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DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

1 Cerrojo
2 Valvula de seguridad
3 Valvula

e Sujete la herramienta de la agarradera y aplique al
fijador que va a apretar.

e Ejerza presion sobre el cerrojo y presione la palanca
de seguridad para poner a funcionar la herramienta.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Solo personal cualificado debe efectuar el trabajo de

mantenimiento.

e Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento:
- desconecte la herramienta.

", Se recomiendan la revisién y el mantenimiento
¢ preventivo a intervalos regulares una vez al
afo o después de un maximo de 1.000 horas

de uso, dependiendo de lo que ocurra antes.

Montaje y desmontaje

e Nunca conecte una herramienta que no
esté completamente montada a la fuente

de aire.

Advertencia
Las aspas del rotor de esta herramienta

contienen PTFE (teflon). Las

recomendaciones normales sobre higiene

y seguridad en relacion con el PTFE deben

acatarse a la hora de manipular estas aspas

del rotor.

e No fume.

e Lavese las manos antes de iniciar
cualquier otra actividad.

Los componentes del motor deben lavarse

con un liquido de limpieza y no soplarse

directamente con una linea de aire.

El silenciador debe sustituirse cuando esté

sucio. No limpiarlo y reutilizarlo.

¢ El uso de piezas de recambio diferentes
{@: a las originalmente suministradas por el
¥ fabricante pueden ocasionar la disminucion
{é} del rendimiento o el aumento de la frecuencia
de mantenimiento y del nivel de vibracion
y por ultimo, la plena cancelacién de la
responsabilidad del fabricante.

e Siga las practicas normales de ingenieria y consulte
las cifras/vistas ampliadas para el montaje de los
subconjuntos de componentes.

e Antes de poner el equipo de nuevo en
funcionamiento, revise que los ajustes principales

no hayan sido modificados y que los dispositivos de
seguridad funcionen correctamente.

Significado de los pictogramas

@ Rosca a izquierda

Cuando vuelva a montar, aplique la goma
recomendada

Cuando vuelva a montar, apriete al par de
fuerza requerido

Cuando vuelva a montar, lubrique con la grasa
o el aceite requeridos.

Lubricacion

Esta herramienta esta equipada con aspas
%{‘ que pueden funcionar sin aire lubricado. Sin

embargo, una pequefia cantidad de aceite
permite a la herramienta funcionar a su
maxima potencia y prolonga su vida util. El
uso de aire seco sin nada de aceite puede
reducir la vida util de las aspas.

Cuando sea necesario lubricar, es necesario instalar un
lubricador en la linea de aire aguas abajo del filtro.

e UselISO VG 15.

Nota: la potencia maxima se logra utilizando una fuente
de aire lubricado.

e No apliqgue demasiada grasa en los engranajes o los
cojinetes; una capa delgada sera suficiente.

etc., asegurese de que se cumplen los

@ Cuando deseche los componentes, lubricantes,
procedimientos de seguridad correspondientes.

)

R. Segun la Directiva 2012/19/CE relativa a
(> residuos de aparatos eléctricos y electrénicos

(WEEE), este producto debe ser reciclado.

e Podngase en contacto con su representante
de Desoutter o consulte la pagina web
"www.desouttertools.com" para averiguar
donde puede reciclar este producto.
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Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher nicht autorisierte
Gebrauch sowie das Kopieren der Inhalte ganz oder

in Teilen ist verboten. Dies gilt insbesondere fir
Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Artikelnummern
und Zeichnungen. Verwenden Sie ausschlieBlich
Originalbauteile. Schaden oder Fehlfunktionen, die
durch den Einsatz unzulassiger Bauteile entstehen, sind
nicht von der Garantie oder Produkthaftung abgedeckt.

NUTZUNGSERKLARUNG

Dieses Produkt ist zum Bohren und Gewindebohren
vorgesehen. Andere Verwendungszwecke sind
unzulassig. Nur zum Gebrauch durch ausgebildete
Fachkrafte.

TECHNISCHE DATEN

e Siehe Seite 4.

Zusatzliche Daten:

Is 14
Durchsatz
cfm 30
Bxog Bo3agyxa " 1/4
. mm 10
Schlauch innen @
" 3/8

ERKLARUNG ZU GERAUSCH- UND
VIBRATIONSEMISSIONEN

e Siehe Seite 69.

m Vibrationsstarke

Schallpegel

ahd, ah: Vibrationsstérke.
K/ KpA = KWA = 3 dB : Unsicherheit.
LpA : Schalldruckpegel.

LWA : Schallleistungspegel.

Alle Angaben sind zum Veroffentlichtungszeitpunkt
korrekt. Neueste Informationen finden Sie auf
www.desouttertools.com.

Die deklarierten Werte wurden durch Labortests gemaf
den genannten Normen ermittelt und eignen sich

zum Vergleich mit den deklarierten Werten anderer
Werkzeuge, die denselben Normen entsprechend
gepriift wurden. Die deklarierten Werte sind nicht

fur Risikobewertungen geeignet. Die an einzelnen

Arbeitsplatzen gemessenen Werte sind unter
Umstanden hoher. Die tatsachlichen Expositionswerte
und Schéadigungsrisiken fir einzelne Benutzer sind

von Fall zu Fall unterschiedlich und hangen von der
jeweiligen Arbeitsweise des Benutzers, vom Werkstiick
und von der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes sowie
von der Expositionsdauer und der kérperlichen
Verfassung des Benutzers ab.

Wenn die angegebenen Werte statt der Istwerte fir

die tatsachliche Exposition als Grundlage fiir eine
individuelle Risikobewertung in einer bestimmten
Arbeitsplatzsituation herangezogen wird, auf die
Desoutter keinen Einfluss hat, lehnen wir die Haftung flr
eventuelle Folgen ab.

Dieses Werkzeug kann ein Hand-Arm-
Vibrationssyndrom hervorrufen, wenn seine Verwendung
nicht fachgerecht gehandhabt wird. Ein EU-Leitfaden
zum Thema Hand-Arm-Vibration kann unter folgender
Adresse abgerufen werden: http://www.pneurop.eu/
index.php und dann "Werkzeuge" und "Gesetzliche
Vorschriften".

Wir empfehlen ein Arbeitsplatz-Sicherheitsprogramm

zur Friiherkennung von Symptomen im Zusammenhang
mit L&rm- oder Vibrationsbelastungen, sodass die
Vermeidungsstrategien jeweils so angepasst werden
kénnen, dass sich kiinftige Belastungen vermeiden lassen.

INSTALLATION

e Siehe Seite 10.

Das Werkzeug ist fir einen maximalen
Arbeitsdruck von 6,3 bar (90 psig) ausgelegt.
Die Druckluft muss sauber sein. Der Einbau
eines Filters wird empfohlen.

e Fur eine moglichst hohe Effizienz und
maximale Leistung sind die technischen
Spezifikationen fiir den Druckluftschlauch
(antistatischer Schlauch) einzuhalten.

Staubabsaugung

e Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Desoutter-Handler vor Ort.

BETRIEBSMODUS

e Siehe Seite 10.

Die Werkzeuge verfligen Uber eine progressive

Drosselfunktion. Das ermdglicht eine niedrige

Geschwindigkeit mit einer kleinen Drosseldffnung, was

fir das Anbohren ideal ist.

e Stets einen spitzen Bohrer mit der richtigen
Bohrgeschwindigkeit verwenden.

Das Werkzeug darf nicht mit freier Drehzahl
eingesetzt werden.

das Werkzeug erst nach mehreren Sekunden
vollstéandig aus.

C Nach dem Ldsen des Ein/Aus-Systems lauft
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WERKZEUGBESCHREIBUNG

1 Arretierung
2 Schutzschalter
3 Ventil

e Das Werkzeug am Griff halten und am
Befestigungselement ansetzen.

e Die Arretierung und den Schutzschalter betatigen,
um das Werkzeug einzuschalten.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Wartungsarbeiten dirfen nur von entsprechend

qualifizierten Fachkraften ausgefiihrt werden.

e Vor der Durchflihrung von Wartungsarbeiten:
- Werkzeug stromlos schalten.

7, Es wird empfohlen, regelmaRig — ein Mal

75" jahrlich oder nach jeweils max. 1.000
Betriebsstunden (je nachdem, was friiher
eintritt) — eine Uberholung und vorbeugende
Wartung durchzufihren.

Montage und Demontage

e Nie ein teilweise zusammengebautes
Werkzeug an die Druckluftversorgung

anschlielen.

Warnung
Die Rotorblatter sind bei diesem Werkzeug

PTFE-haltig. Bei der Handhabung der

Rotorblatter gelten die tblichen PTFE-

Empfehlungen fiir die Gesundheit und

Sicherheit.

e Nicht rauchen.

e Vor jeder MaRnahme die Hande
waschen.

Die Motorteile missen mit

Reinigungsflussigkeit abgewaschen werden.

Das Reinigen mittels Druckluft ist nicht

gestattet.

Bei Verschmutzung muss der Schalldampfer

ausgetauscht werden. Nicht reinigen und

weiter verwenden.

¢ Die Verwendung anderer als der vom Hersteller
%@: gelieferten Originalersatzteile kann zu einem
¥  Leistungsabfall oder einem verstarkten
{‘é} Wartungsbedarf, héheren Vibrationswerten
und zu einer vollstandigen Aufhebung der
Herstellergarantie flhren.

e Zur Montage von Bauteil-Untergruppen
standardmaRige technische Verfahren
einhalten und auf entsprechende Abbildungen/
Explosionsdarstellungen Bezug nehmen.

e Vor erneuter Inbetriebsetzung des Gerats
sicherstellen, dass die Haupteinstellungen

nicht geandert wurden und samtliche
Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemaf
funktionieren.

Bedeutung der Piktogramme

@ Linksgewinde

Bei der Wiedermontage den empfohlenen
Klebstoff auftragen

Bei der Wiedermontage mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen

Bei der Wiedermontage mit dem erforderlichen
Fett oder Ol schmieren.

Schmierung

Dieses Werkzeug ist mit Schneiden

Pg‘ ausgestattet, die ohne schmierstoffhaltige
Druckluft betrieben werden kénnen. Mit einer
geringen Menge Ol kann das Werkzeug
aber seine volle Leistung entfalten und die
Lebensdauer verlangert sich. Bei trockener
und vollkommen &lfreier Druckluft verringert
sich die Lebensdauer der Schneiden unter
Umstéanden.

Falls eine Schmierung erforderlich ist, sollte hinter dem
Filter eine Schmiervorrichtung fir die Druckluftleitung
installiert werden.

e SO VG 15 verwenden.

Hinweis: Volle Leistung wird durch eine gedlte
Druckluftversorgung sichergestellt.

e Auf die Zahnrader oder Lager nicht zu viel
Schmierfett auftragen; eine diinne Schicht sollte
ausreichen.

Bei der Entsorgung von Bauteilen,
Schmiermitteln usw. sicherstellen, dass die
entsprechenden Sicherheitsmafinahmen
durchgefiihrt werden.

;7. Dieses Produkt muss entsprechend der
Richtlinie 2012/19/CE zu Elektro- und

Elektronik-Altgeraten (WEEE) recycelt werden.

e Fir Angaben zum Recycling dieses

@ Produkts wenden Sie sich bitte an lhren

EX

Desoutter-Vertreter oder besuchen Sie
unsere Website www.desouttertools.com.
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Tutti i diritti riservati. E' vietato qualsiasi utilizzo o
riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
Questo divieto vale in particolare per marchi
commerciali, denominazioni di modelli, codici
articolo e disegni. Utilizzare solo componenti
autorizzate. Eventuali danni o malfunzionamenti
causati dall'utilizzo di componenti non autorizzate
non sono coperti da garanzia o da clausole di
responsabilita sul prodotto.

DICHIARAZIONE D'USO

Il presente prodotto € destinato a essere utilizzato
per la foratura o la maschiatura di fori. Nessun altro
uso € permesso. Solo per utilizzo professionale.

DATI TECNICI
e Vedi pagina 4.

Dati aggiuntivi:

. I/s 14
Flusso d'aria
cfm 30
Ingresso aria " 1/4
. mm 10
@ interno tubo
" 3/8

INFORMATIVA RELATIVA ALLE
EMISSIONI ACUSTICHE E ALLE
VIBRAZIONI

e \edi pagina 69.

Livello di vibrazioni

Livello sonoro

@6

ahd, an: Livelli di vibrazione.

K/ KpA = KwA = 3 dB : Incertezza.
LpA : Livello di pressione acustica.
LwaA : Livello di potenza sonora.

Tutti i valori si riferiscono alla data di questa
pubblicazione. Per informazioni piu aggiornate,
consultare il sito www.desouttertools.com.

Questi valori dichiarati sono stati ottenuti tramite
test di laboratorio in conformita agli standard indicati
e possono essere confrontati con i valori dichiarati
di altri utensili testati in conformita agli stessi
standard. Questi valori dichiarati non sono adatti

per essere utilizzati in valutazioni di rischio; inoltre

i valori misurati in singoli posti di lavoro potrebbero
essere piu elevati. | valori di esposizione effettivi e
il rischio di danni per ogni singolo utilizzatore sono
unici e dipendono dal modo in cui l'utilizzatore
lavora, dal pezzo da lavorare e dal tipo di stazione
di lavoro, nonché dal tempo di esposizione e dalle
condizioni fisiche dell'utilizzatore.

Desoutter declina ogni responsabilita per

le conseguenze derivanti dall'uso dei valori
dichiarati al posto dei valori che riflettono I'effettiva
esposizione, nell'ambito di una valutazione dei rischi
personali in un posto di lavoro su cui non abbiamo
controllo.

Questo utensile puo causare la sindrome da
vibrazioni mano-braccio in caso di scorretto utilizzo.
Vedi la guida UE per il controllo della sindrome

da vibrazioni mano-braccio accedendo al sito
http://www.pneurop.eu/index.php e selezionando
'Strumenti' quindi 'Legislazione'.

Si raccomanda un programma di sorveglianza
sanitaria per rilevare sintomi precoci che potrebbero
essere collegati all'esposizione sonora e alle
vibrazioni, in modo da modificare procedure di
controllo per evitare menomazioni future.

INSTALLAZIONE
e Vedi pagina 10.

L'utensile & progettato per una pressione

d'esercizio massima di 6,3 bar (90 psig).

L'aria compressa deve essere pulita. Si

raccomanda l'installazione di un filtro.

e Per un'efficienza e prestazione
ottimali, rispettare le specifiche del
tubo dell'aria (tubo antistatico).

Aspirazione polveri
e Per ulteriori informazioni, contattare il
rappresentante locale Desoultter.

MODALITA' OPERATIVA

e Vedipagina 10.

Gli utensili presentano un'azione progressiva

della farfalla che consente una bassa velocita con

apertura minima della farfalla, I'ideale nelle fasi

iniziali di foratura.

e Usare sempre un trapano tagliente e alla
corretta velocita di foratura.

& Far funzionare I'utensile a velocita libera.
C L'utensile & completamente fermo

solo diversi secondi dopo il rilascio del
sistema di accensione/spegnimento.
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DESCRIZIONE DELL'UTENSILE

1 Blocco
2 Leva della sicura
3 Valvola

e Tenere I'utensile dall'impugnatura e applicarlo al
dispositivo di fissaggio per il bloccaggio.

e Per avviare I'utensile, spingere il blocco e
premere la leva della sicura.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione devono essere
effettuati esclusivamente da personale qualificato.
e Prima di ogni intervento di manutenzione:

- scollegare l'utensile.

"> E consigliabile eseguire la revisione e

7 la manutenzione preventiva a intervalli
regolari, una volta all'anno, oppure dopo un
massimo di 1.000 ore di utilizzo, a seconda
di quale condizione si verifichi per prima.

Montaggio e smontaggio

e Non collegare mai all'aria di
alimentazione utensili assemblati

parzialmente.

Attenzione!
Le lame del rotore di questo utensile

contengono PTFE. E' necessario

attenersi alle normali raccomandazioni

sulla salute e sicurezza in relazione al

PTFE quando si movimentano queste

lame del rotore.

e Non fumare.

e Lavarsi le mani prima di iniziare
qualsiasi altra attivita.

| componenti del motore vanno lavati con

liquido detergente e non soffiati per pulirli

con aria delle linee pneumatiche.

Sostituire il silenziatore se sporco. Non

pulire e riutilizzare.

@ L'uso di parti di ricambio non originali e
{@5 differenti da quelle fornite dal produttore,
¥ puo influenzare negativamente le

{é% prestazioni o causare la necessita di
manutenzioni extra, nonché incrementi
delle vibrazioni, oltre all'invalidamento
della garanzia e delle responsabilita del
produttore.

e Per il montaggio dei sottogruppi di componenti,
seguire le procedure tecniche standard e fare
riferimento agli esplosi.

e Prima di ripristinare il funzionamento
dell'apparecchiatura, controllare che le

impostazioni principali non siano state modificate
e che i dispositivi di sicurezza funzionino
correttamente.

Significato dei pittogrammi

@ Impugnatura sinistrorsa

% Durante il riassemblaggio, usare la colla
consigliata

/ Durante il riassemblaggio, avvitare alla
coppia richiesta

Durante il riassemblaggio, lubrificare con il
tipo di grasso o olio richiesto.

Lubrificazione

funzionano senza aria lubrificata. Tuttavia,
una piccola quantita di olio consente
all'utensile di funzionare a pieno regime

e ne allunga la durata. L'uso di aria priva
d'olio puo ridurre la durata delle lame.

E{‘ Il presente utensile & dotato di lame che

In caso serva la lubrificazione, & necessario
installare un lubrificatore a valle del filtro.

e Usare ISO VG 15.

Nota: la piena potenza viene raggiunta utilizzando
alimentazione d'aria lubrificata.

e Non applicare quantita eccessive di grasso su
cuscinetti e ingranaggi; € sufficiente stendere un
velo leggero.

lubrificanti, ecc., assicurarsi di osservare

@ Durante lo smaltimento di componenti,
tutte le procedure di sicurezza richieste.

N Secondo la Direttiva 2012/19/CE sullo
smaltimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE), questo
prodotto deve essere riciclato.

@ e Contattare il proprio rappresentante
Desoutter o consultare il sito
"www.desouttertools.com" per scoprire
dove riciclare questo prodotto.

NA
(OZAN
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Todos os direitos reservados. Qualquer uso ndo
autorizado ou cépia do conteudo, ou parte dele,
esta proibida. Isso se aplica a marcas comerciais,
denominagdes de modelos, nimeros de pecas e
desenhos. Use exclusivamente pecas autorizadas.
Quaisquer dano ou mau funcionamento causado
pela utilizagdo de pegas ndo autorizadas ndo esta
coberto pela Garantia ou Responsabilidade do
Produto.

DECLARACAO DE USO

Este produto foi projetado para furar e roscar
orificios. Nenhum outro uso é permitido. Apenas
para uso profissional.

DADOS TECNICOS

e Consulte a pagina 4.

Dados adicionais:

I's 14
Fluxo de ar
cfm 30
Entrada de ar " 1/4
Mangueira interna & mm 10
ueira i
o " 38

DECLARAGAO DE RUIDO E
VIBRAGAO

e Consulte a pagina 69.

Nivel de vibragao

@ Nivel de ruido

ahd, an: Niveis de vibrag&o.

K/ KpA = KwA = 3 dB : Incerteza.
LpA : Nivel de press&o sonora.
LwaA : Nivel de poténcia sonora.

Todos os valores estdo atualizados até a data desta
publicagdo. Para consultar as informagdes mais
recentes, va para www.desouttertools.com.

Estes valores declarados foram obtidos por

testes de laboratério de acordo com as normas
estabelecidas e sdo adequados para comparagao
com os valores declarados de outras ferramentas

testadas em conformidade com as mesmas normas.

Estes valores declarados nao sdo adequados para
uso em avaliagdes de risco, e os valores medidos

em locais de trabalho individuais podem ser
maiores. Os valores de exposigao reais e o risco de
dano experimentado por um usuario individual sdo
exclusivos e dependentes do modo de trabalhar

do usuario, da peca e do modelo da estagao

de trabalho, além do tempo de exposi¢ado e das
condigdes fisicas do usuario.

Noés da Desoutter ndo podemos ser
responsabilizados pelas consequéncias da utilizagao
dos valores declarados em uma avaliagéo de risco
individual, em uma situacéo de local de trabalho
sobre as quais ndo temos controle, ao invés de
valores que refletem a exposigéo real.

Esta ferramenta pode causar a sindrome da
vibragdo de maos e bragos se a sua utilizagdo nao
for gerenciada de forma adequada. Um guia da UE
para controle da vibragdo da mé&o e do brago pode
ser encontrado em http://www.pneurop.eu/index.php
e selecionando-se 'Tools' (Ferramentas) e, depois,
'Legislation' (Legislagao).

Recomendamos um programa de vigilancia em
salde para detectar os primeiros sintomas que
podem estar relacionados com a exposigao a

ruido ou a vibragdo, para que os procedimentos

de controle possam ser modificados para ajudar a
prevenir um comprometimento futuro.

INSTALAGAO

e Consulte a pagina 10.

A ferramenta é projetada para presséo
operacional maxima de 6,3 bar (90
psig). O ar comprimido deve estar limpo.
Recomenda-se a instalagao de um filtro.
e Para obter eficiéncia e desempenho
maximos, siga as especificacdes
da mangueira de ar (mangueira
antiestatica).

Extracao de poeira

e Entre em contato com seu representante
Desoutter local para mais informagdes.

MODO DE OPERAGAO

e Consulte a pagina 10.

As ferramentas sédo equipadas com uma agao

progressiva do gatilho, isso permite uma baixa

velocidade com abertura pequena do gatilho, que é

ideal para iniciar uma operagao de perfuragéo.

e Use sempre uma broca afiada na velocidade de
perfuragdo correta.

A ferramenta nao deve ser operada em
velocidade livre.

08/2018
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A ferramenta estara totalmente parada
apenas varios segundos depois que o
sistema liga/desliga tiver sido liberado.

DESCRIGAO DA FERRAMENTA

1 Trava
2 Alavanca de seguranga
3 Valvula

e Segure a ferramenta pelo cabo e aplique ao
fixador que sera apertado.

e Pressione a trava e pressione a alavanca de
seguranga para operar a ferramenta.

INSTRUGOES DE MANUTENGAO

A manutengao deve ser realizada apenas por

pessoal qualificado.

e Antes de qualquer servico de manutencao:
- desconecte a ferramenta.

v Recomenda-se que sejam efetuadas
ﬁ% revisdes e manutencéo preventiva a
intervalos regulares, uma vez por ano ou
no maximo depois de 1.000 horas de uso,
dependendo do que ocorrer primeiro.

Montagem e desmontagem

e Nunca conecte uma ferramenta
parcialmente montada ao suprimento

de ar.

Atencao!
As laminas do rotor nesta ferramenta tém

conteudo de PTFE. As recomendacgdes

normais de saude e seguranca relativas

a PTFE devem ser observadas ao

manusear essas laminas do rotor.

e Nao fume.

e Lave as maos antes de iniciar
qualquer outra atividade.

Os componentes do motor devem ser

lavados com fluido de limpeza e nado ser

soprados com uma linha de ar.

O silenciador deve ser substituido quando

estiver sujo. N&o limpe e reutilize.

%é% A utilizagédo de pegas que ndo sejam
aquelas originalmente fornecidas pelo
¥ fabricante pode resultar em uma queda no
{é} rendimento ou no aumento da manutengao
e nivel de vibragbes e na anulagdo

completa da responsabilidade do fabricante.

e Siga as praticas de engenharia padrédo e
consulte as figuras/visdo explodida para a

montagem de subconjuntos de componentes.

e Antes de colocar o equipamento de volta em
servigo, verifique se seus ajustes principais
nao foram modificados e se os dispositivos de
seguranca funcionam adequadamente.

Significado dos pictogramas

@ Rosca a esquerda

% Ao remontar, aplique a cola recomendada

Ao remontar, aperte com o torque
necessario

Ao remontar, lubrifique com a graxa ou dleo
necessario.

Lubrificagao

S 73 Esta ferramenta é equipada com laminas

[qil que podem operar sem ar lubrificado. No
entanto, uma pequena quantidade de dleo
permite que a ferramenta fornega poténcia
total e aumenta a sua vida util. O uso de
ar seco sem trago de 6leo pode reduzir a
vida util das laminas.

Se for necessaria lubrificagdo, um lubrificador de
linha de ar deve ser instalado a jusante do filtro.

e UseISO VG 15.

Observagéo: a poténcia total € obtida usando um
suprimento de ar lubrificado.

e Nao aplique muita graxa nas engrenagens ou
rolamentos; uma camada fina é suficiente.

Ao descartar componentes, lubrificantes,
{% etc., assegure-se de que os procedimentos
de seguranca aplicaveis sejam realizados.

ﬁ- De acordo com a Diretiva 2012/19/CE
(d referente a residuos de equipamentos
elétricos e eletronicos (WEEE, Waste

Electrical and Electronic Equipment), este

@ produto devera ser reciclado.

e Entre em contato com seu
representante Desoutter ou consulte o
site "www. desouttertools.com" para ver
onde é possivel reciclar este produto.
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Med ensamratt. Otillaten anvandning eller
kopiering av innehallet eller delar darav ar
forbjudet. Detta galler i synnerhet varumarken,
modellnamn, delnummer och ritningar. Anvand
endast godkanda delar. Skada eller felfunktion
som beror pa anvandning av delar som inte

ar godkanda tacks inte av garantin eller
produktansvarsskyldigheten.

ANVANDNINGSINTYG

Den har produkten ar avsedd for borrning eller
gangning av hal. Ingen annan anvandning ar
tillaten. Endast for professionell anvandning.

TEKNISKA DATA

e Se sidan 4.

Ytterligare data:

. Ils 14
Luftflode o 30
Luftinlopp " 1/4

. mm 10
Slang, inre @ - 38

DEKLARATIONSUTTALANDE OM
BULLER OCH VIBRATIONER

e Se sidan 69.

ahd, an: Vibrationsnivéaer.

Vibrationsniva

Ljudniva

K/ Kpa = Kwa = 3 dB : Osékerhet.
LpA : Ljudtrycksniva.
Lwa : Ljudtrycksniva.

Alla varden ar aktuella vid publiceringsdatum. For
den senaste informationen, ga till
www.desouttertools.com.

Dessa deklarerade varden har erhallits genom
laboratorietester i enlighet med angivna direktiv
eller standarder och ar lampliga att jamféra

med deklarerade varden foér andra maskiner

som testats i enlighet med samma direktiv eller

standarder. Vardena kan inte anvandas for
riskbeddmning och varden som uppmats pa
individuella arbetsplatser kan vara hégre. De
faktiska exponeringsvardena och de skaderisker
som en enskild anvandare utsatts for ar unika
och beror pa personens arbetssatt, i vilket
material maskinen anvands, anvandarens
exponeringstid och fysiska kondition samt
maskinens skick.

Vi pa Desoutter kan inte hallas ansvarsskyldiga
for konsekvenserna av att anvanda de angivna
vardena istallet for varden som aterspeglar

den faktiska exponeringen vid en individuell
riskbeddmning pa en arbetsplats 6ver vilken vi
inte har nagon kontroll.

Detta verktyg kan orsaka syndromet hand-
armvibrationer om det inte anvands korrekt. En
EU-guide for hantering av hand-armvibrationer
aterfinns pa http://www.pneurop.eu/index.php och
vélja "Tools' sedan 'Legislation'.

Vi rekommenderar ett program for halsokontroll
for att upptacka tidiga symptom som kan
héarledas till utsatthet for buller eller vibrationer,
sa att hanteringssatt kan modifieras for att hjalpa
till att forhindra framtida skador.

INSTALLATION
e Se sidan 10.

Verktyget ar avsett for ett

maximalt driftstryck pa 6,3 bar

(90 psig). Tryckluften maste vara

ren. Installationen av ett filter

rekommenderas.

e For maximal effektivitet och
prestanda, folj specifikationen av
luftslangen (antistatisk slang).

Dammutsug

e Kontakta din lokala Desoutter-representant for
mer information.

DRIFTLAGE

e Se sidan 10.

Verktygen ar forsedda med ett progressivt

gaspadrag, som ger en lag hastighet med

ett litet gasadrag vilket ar perfekt nar en

borrningsoperation ska paborjas.

e Anvand alltid en skarp borr vid ratt
borrhastighet.

Verktyget far inte anvandas vid
tomgang.
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Verktyget har stannat helt endast flera
sekunder efter att pa-/av-systemet har
slappts.

VERKTYGS BESKRIVNING

1 Sakerhetsanordning
2 Sakerhetssparr
3 Ventil

e Hall verktyget i handtaget och lagg pa det pa
forbandet som ska dras at.

e Skjut fram sa@kerhetsanordningen och tryck pa
sakerhetsspaken for att kora verktyget.

ANVISNINGAR FOR UNDERHALL

Underhall ska endast utféras av behorig
personal.
e Fore allt underhall:

- koppla loss verktyget.

Se Oversyn och férebyggande underhall

ﬁmf rekommenderas regelbundet, en gang
per ar, eller efter maximalt 1 000 timmars
anvandning, beroende pa vilket som
intraffar forst.

Montering och demontering
e Anslut aldrig ett delvis monterat
verktyg till lufttiliforseln.

Varning
Rotorbladen i detta verktyg har
ett PTFE-innehall. De normala

rekommendationerna om hélsa och

sakerhet for PTFE maste foljas vid

hantering av dessa rotorblad.

e ROk inte.

e Tvatta handerna innan nagon annan
aktivitet paborjas.

Motorkomponenter maste tvattas med

rengoringsvatska och inte blasas rena

med en luftledning.

Ljuddédmparen maste bytas ut nar

den ar smutsig. Rengdr inte och

ateranvand.

%\Ejzj Anvandning av andra typer av
reservdelar &an vad som fran borjan
¥ levererades av tillverkaren kan medféra
%:@} forsamrad prestanda eller 6kat undrehall
och vibrationsniva och att tillverkarens
ansvar upphdr helt.

e Folj standardteknik och se efter i figurer
och sprangskisser hur komponenternas
detaljsammansattning ska goras.

e Innan utrustningen ater tas i drift, kontrollera
att dess huvudinstaliningar inte har andrats
och att sékerhetsanordningarna fungerar
korrekt.

Symbolernas betydelse

@ Vansterganga

% Vid montering, applicera rekommenderat
lim

/ Vid montering, dra at till det moment som
kravs

Vid montering, smorj med det fett eller
den olja som kravs.

Smorjning

Detta verktyg ar utrustat med blad som
kan arbeta utan smord luft. Men en
liten mangd olja gor att verktyget kan
ge full effekt och férlanger dess liv.
Anvandning av torr luft utan nagon olja,
kan minska livslangden pa bladen.

Om smorjning kravs, bér en smérjapparat
monteras med en luftledning nedstroms filtret.
e Anvand ISO VG 15.

Obs! full effekt uppnas med hjalp av en smord
lufttillforsel.

e Lagg inte pa for mycket fett pa drev eller lager.
Ett tunt lager racker.

Vid omhandertagande av komponenter,
@ smdrjmedel, osv, se till satt relevanta
sakerhetsprocedurer utfors.

N/ Enligt Direktivet 2012/19/CE géllande
o Avfallshantering av elektrisk och

elektronisk utrustning (WEEE), maste
den har produkten atervinnas.

@ o Kontakta din Desoutter-representant

eller bes6k webbplatsen

“www.desouttertools.com” for att fa

reda pa var du kan atervinna denna

produkt.

N
2\
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Alle rechten voorbehouden. Elk ongeoorloofd
gebruik of kopiéren van de inhoud of een

deel ervan is verboden. Dit geldt met name

voor handelsmerken, modelbenamingen,
onderdeelnummers en tekeningen. Gebruik alleen
goedgekeurde onderdelen. Eventuele schade of
defecten veroorzaakt door het gebruik van niet-
goedgekeurde onderdelen vallen niet onder de
garantie of productaansprakelijkheid.

GEBRUIKSVERKLARING

Dit product is ontworpen voor het boren en tappen

van gaten. Geen enkel ander gebruik is toegestaan.

Alleen voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVEMS

e Zie pagina 4.
Aanvullende gegevens:
I/ 14
Luchtstroom °
cfm 30
Luchtinlaat " 1/4
. mm 10
Slang interne @
" 3/8

VERKLARING LAWAAI EN
TRILLINGEN

e Zie pagina 69.

Trillingsniveau

@ Geluidsniveau

ahd, ah: Trillingsniveaus.
K/ KpA = KwA = 3 dB : Onzekerheid.
LpA : Geluidsdrukniveau.

LWA : Geluidsvermogen.

Alle waarden zijn geldig vanaf de datum van deze
publicatie. Voor de meest recente informatie kunt u
terecht op www.desouttertools.com.

Deze opgegeven waarden werden verkregen door

testen van het laboratoriumtype in overeenstemming

met de gestelde normen en zijn geschikt voor
een vergelijking met de opgegeven waarden van
andere gereedschappen getest volgens dezelfde

normen. Deze opgegeven waarden zijn niet geschikt

voor gebruik in risicobeoordelingen en waarden

gemeten in individuele werkplekken kunnen hoger
zijn. De werkelijke blootstellingswaarden en de
risicoschade ondervonden door een individuele
gebruiker zijn uniek en afhankelijk van de manier
waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en het
werkstationontwerp, alsmede van de belichtingstijd
en de lichamelijke conditie van de gebruiker.

Wij, Desoutter, kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de
opgegeven waarden, in plaats van de waarden

die de feitelijke blootstelling weergeven, in een
individuele risicobeoordeling in een situatie op de
werkplek waarover wij geen controle hebben.

Dit gereedschap kan het hand-armtrillingssyndroom
veroorzaken als het gebruik ervan niet adequaat
beheerd wordt. Een EU-gids voor het beheer van
hand-armtrilling kan worden gevonden op http://
www.pneurop.eu/index.php en 'Extra’ te selecteren
en vervolgens 'Wetgeving'.

Wij raden een programma voor gezondheidstoezicht
aan om vroege symptomen te detecteren

die betrekking kunnen hebben op lawaai- of
trillingsblootstelling, zodat beheerprocedures kunnen
worden aangepast om toekomstige aantasting te
voorkomen.

INSTALLATIE

e Zie pagina 10.

Het gereedschap is ontworpen voor
een maximale werkdruk van 6,3 bar (90

psig). De perslucht moet schoon zijn. De

installatie van een filter wordt aanbevolen.

e Voor maximale efficiéntie en prestaties,
moet de installatie in overeenstemming
zijn met de specificatie van de
luchtslang (antistatische slang).

Stofafzuiging

e Neem contact op met uw lokale Desoutter
vertegenwoordiger voor meer informatie.

BEDRIJFSMODUS

e Zie pagina 10.

De gereedschappen zijn uitgerust met een

progressieve gashendel actie, deze zorgt voor een

lage snelheid met een kleine gasklepopening die

ideaal is bij de aanvang van een boorwerking.

e Gebruik altijd een scherpe boor aan de juiste
boorsnelheid.

Het gereedschap mag niet worden
gebruikt aan vrije snelheid.

Het gereedschap wordt slechts volledig
gestopt enkele seconden nadat het

systeem aan/uit wordt vrijgegeven.
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GEREEDSCHAPSBESCHRIJVING

1 Vergrendeling
2 Veiligheidshendel
3 Klep

e Houd het gereedschap bij de handgreep en
gebruik het bevestigingsmiddel om vast te
draaien.

e Duw op de vergrendeling en druk op de
veiligheidshendel om het gereedschap te doen
werken.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd personeel.
e Voorafgaand aan een onderhoudstaak:

- koppel het gereedschap los.

Revisie en preventief onderhoud wordt

@I} regelmatig aanbevolen, één keer per jaar of
na maximaal 1000 uur gebruik, afhankelijk
van wat eerst plaatsvindt.

Montage en demontage

e Sluit nooit een gedeeltelijk
geassembleerd gereedschap aan op
de luchttoevoer.

Waarschuwing
De rotorbladen in dit gereedschap
hebben een PTFE-inhoud.
De normale gezondheids- en
veiligheidsaanbevelingen met betrekking
tot PTFE moeten in acht worden
genomen bij het hanteren van deze
rotorbladen.
e Niet roken.
e Was uw handen voordat u begint met
een andere activiteit.
Motoronderdelen moeten worden
gewassen met een schoonmaakvloeistof
en niet met lucht worden schoon
geblazen.
De vuile geluiddemper moet worden
vervangen. Niet schoonmaken en
opnieuw gebruiken.

@ Het gebruik van andere dan de
%ﬁff oorspronkelijk door de fabrikant geleverde
¥ onderdelen kan leiden tot een vermindering
{é} van de prestaties of in verhoogd onderhoud
en trillingsniveau en in de volledige
annulering van de aansprakelijkheid van de
fabrikant.

e \olg de standaard techniekpraktijken en
gebruik de afbeeldingen/geéxplodeerde
perspectieftekening voor de montage van
onderdelen van de deelsamenstelling.

e Vooraleer de apparatuur weer in gebruik
te nemen, controleer of de belangrijkste
instellingen niet zijn gewijzigd en dat de
veiligheidsvoorzieningen goed werken.

Betekenis van de pictogrammen

@ Linkse draad

% Gebruik de aanbevolen lijm bij het
reassembleren

Draai vast tot de vereiste torsie bij het
reassembleren

Smeer met het vereiste vet of olie bij het
reassembleren.

Smeren

S /a‘ Qit gereedschap is uitgerust met mesjes

UT:l die kunnen werken zonder gesmeerde
lucht. Maar een kleine hoeveelheid olie
brengt het gereedschap op volledig
vermogen en verlengt de levensduur. Het
gebruik van droge lucht zonder enige
olie kan de levensduur van de mesjes
verminderen.

Als smering nodig is, moet een smeerapparaat met
luchtleiding worden aangebracht stroomafwaarts van
de filter.

o Gebruik ISO VG 15.

Opmerking: volledig vermogen wordt bereikt door
een gesmeerde luchttoevoer.

e Gebruik niet te veel vet op de tandwielen of
lagers; een dunne laag zal volstaan.

Bij het weggooien van onderdelen,
smeermiddelen, enz... zorg ervoor dat de
van toepassing zijnde veiligheidsprocedures
worden uitgevoerd.

)

R— Volgens Richtlijn 2012/19/EG
inzake elektrische en elektronische

afvalapparatuur (AEA), moet dit product
worden gerecycled.
e Neem contact op met de
vertegenwoordiger van Desoutter of
raadpleeg de website

"www. Desouttertools.com” om te weten
waar u dit product kunt recyclen.
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Minden jog fenntartva. Barminem helytelen,
illetéktelen, teljes vagy részleges masolas tilos. Ez
elsésorban a védjegyekre, a modellek megnevezéseire,
az alkatrészszamokra és a rajzokra vonatkozik. Csak
az engedélyezett részeket hasznalja. A garancia és

a termék szavatossaga nem vonatkozik az engedély
nélkll hasznalt részek hasznalata altal okozott
meghibasodasokra, vagy miikédési hibakra.

A HASZNALATI CEL

Ez a termék egy furatkészitéshez tervezett
szerszamgép, amellyel furni vagy metszeni lehet.
Egyéb jellegli hasznalata nem megengedett. Kizarolag
professzionalis hasznalatra szolgal.

MUSZAKI ADATOK

e Lasd a kov. oldalon: 4.
Tovabbi adatok:

» I/mp 14
Leveg&aram
cfm 30
Leveg&bemenet " 1/4
mm 10
Toml6bels6 &
" 3/8

ZAJSZINTRE ES VIBRACIORA
VONATKOZO ELVI NYILATKOZAT

e Lasd a kov. oldalon: 69.

m Vibracios szint
@ Zajszint

ahd, ah: Vibracios szintek.

K/ KpA = KWA = 3 dB : Bizonytalansag.
LpA : Hangnyomas szintje.

LWA : Hangteljesitmény szintje.

Az Osszes feltiintetett érték a jelen kiadvany datumakor
érvényes. A www.desouttertools.com cim( webhelyet
keresse fel a legujabb informaciokért.

Ezeket a kdzolt értékeket laboratériumi vizsgalatokkal
nyerték a megadott szabvanyokkal ésszhangban,

és alkalmasak az ugyanolyan szabvanyok szerint
vizsgalt mas szerszamok kozolt értékeivel valod
Osszehasonlitasra. Nem alkalmasak kockazatelemzésre

valé hasznalatra a kdzolt értékek, az egyes
munkahelyeken mért értékek pedig nagyobbak lehetnek
a kozolt értékeknél. A tényleges kitettségi értékek és

az egyeéni felhasznalo altal elszenvedett karosodas
kockazata egyediek és fliggenek a felhasznald
munkavégzésének maédjatél, a munkadarabtol és

a munkahely kialakitasatol, valamint a behatas
idétartamatol és a felhasznald egészségi allapotatol.
Mi, a Desoutter vallalat, nem lehetlink felel6sek a
tényleges kitettséget tiikrézd értékek helyett a kdzolt
értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében
torténd felhasznalasanak kdvetkezményeiért, amelyre
nincs rahatasunk.

Jelen szerszam kéz-, ill. karvibraciés szindromat idézhet
elé nem megfelel6 hasznalatat esetén. Az alabbi
webcimen egy eurdpai uniés Utmutatot talal a kéz-kar
vibracioés problémak kezelésére vonatkozéan:
http://www.pneurop.eu/index.php A ,Tools” (Eszkdzok),
majd ,Legislation” (Jogi szabalyozas) menipontok alatt.
Egy egészségfelmérési programot ajanlunk az olyan
korai tlinetek felismerésére, amelyek kapcsolatban
allhatnak a zaj- és vibraciokitettséggel, hogy az
eljarasokat moédositani lehessen a helyzet tovabbi
romlasanak megakadalyozasara.

UZEMBE HELYEZES

e Lasd a kov. oldalon: 10.

A szerszam maximum 6,3 bar (90 psig)

Uzemi nyomasra lett tervezve. A siiritett

levegbnek tisztanak kell lennie. Sz{rd

beépitése javasolt.

e A maximalis hatékonysag és a
teljesitmény érdekében kdvesse a

tBmls).

Porelszivas
e Tovabbi részletekért forduljon a Desoutter
képvisel6jéhez.

UZEMMOD

e Lasd a kov. oldalon: 10.

A szerszam progressziv fojtdszeleppel rendelkezik,

ami kis nyitasnal furashoz megfeleld alacsony

fordulatszamot biztosit.

e Mindig éles furot és megfelel furasi fordulatszamot
hasznaljon.

& A szerszamot terhelés nélkil tilos porgetni.

A szerszam a mikdodtetd kar elengedését
kévetéen csak néhany masodperc utan all

08/2018
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A SZERSZAM LEIRASA

1 Retesz
2  Biztonsagi kar
3 Szelep

e Afogojanal tartsa a szerszamot, és tegye a
meghuzandé csavarra.

e Aszerszam elinditdsahoz nyomja meg a reteszt,
majd a biztonsagi kart.

KARBANTARTASI UTASITASOK

A karbantartast kizarolag szakképzett személy
végezheti.
e Barmely karbantartasi feladat el6tt:

- bontsa a szerszam csatlakozasat.

., Evente egyszer vagy legfeljebb 1000
ﬁ%‘ munkadra utan (attol figgéen, hogy melyik eset
kévetkezik be el6bb), ajanlott nagyjavitast vagy
megel6zd karbantartast végezni.

Osszeszerelés és szétszerelés
o Ne csatlakoztasson részben 6sszeszerelt
szerszamot a levegdbellatasra.

Figyelmeztetés

& A szerszam forgérészének lapatjai
teflont tartalmaznak. A forgérész lapatok
kezelésénél a teflonnal kapcsolatos normal
egészségligyi és biztonsagi ajanlasokat kell
kovetni.
e Ne dohanyozzon.
o Mosson kezet mielétt mas

tevékenységbe kezd.

A motor alkatrészeit tisztitéfolyadékkal kell
lemosni, és tilos légsugarral szaritani.
A hangtompitot cserélni kell, ha
elszennyez6doétt. Ne hasznalja fel Ujra
megtisztitva.

@ A gyartd altal szallitott eredetitd|
{% eltér6 potalkatrészek hasznalatanak
¥ teljesitménycsdkkenés, nagyobb karbantartasi
{é% igény és vibracios szint, tovabba a gyartéi
garancia elvesztése lehet a kbvetkezménye.
e A szokasos szerelési médszereket alkalmazza,
és nézze meg az abrakat/robbantott abrakat az
alkotoelem részegységek szerelésekor.

e Aberendezés haszndlatanak folytatasa el6tt
ellendrizze, hogy a 6 beallitdsokat nem
modositottak és a biztonsagi elemek megfeleléen
mikodnek.

A piktogramok jelentése

@ Balmenet

Az ajanlott ragasztot hasznalja az ujboli
Osszeszerelésekor

f Ujboli 6sszeszereléskor a sziikséges
nyomatékkal végezze a meghuzast

Ujboli dsszeszereléskor az elirt zsirral vagy
olajjal végezze a kenést.

Kenés

S /“‘ A szerszam kenés nélkli levegével is

[r|‘:| miikodé lapatokkal rendelkezik. Ugyanakkor
némi olajjal kihasznalhaté a szerszam teljes
energidja, és ndvelhetd az élettartama. A
teljesen olajmentes levegé csokkentheti a
lapatok élettartamat.

Ha kenés sziikséges, taplevegékend egységet kell a
sz(ré utan beépiteni a levegbvezetékbe.
e Hasznadljon ISO VG 15 mindség(it.

Megjegyzés: a szerszam teljes ereje kent taplevegével
érhet6 el.

o Ne tegyen tul sok zsirt a fogaskerekekre és
csapagyakra, egy vékony réteg is elegendd.

valo elhelyezésekor gondoskodjon a vonatkozd

@ Az alkatrészek, kenéanyagok stb. hulladékként
biztonsagi eldirasok betartasara.

—

-/ Aterméket az Elektromos és elektronikus
o készilék hulladékairdl sz6l6 (WEEE) 2012/19/
EK iranyelv szerint kell Ujrahasznositani.

NA
vl

e Atermék Ujrahasznositasaval
@ kapcsolatosan forduljon a Desoutter
képviselethez, vagy keresse fel a
,www.desouttertools.com” webhelyet.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Wszelkie nieuprawnione
wykorzystywanie bgdz kopiowanie catosci lub czesci
instrukcji jest zabronione. Dotyczy to w szczegdlnosci
znakoéw towarowych, oznaczehn modeli, numeréw czesci
i rysunkow. Uzywaé wytgcznie czesci autoryzowanych
przez producenta. Wszelkie uszkodzenia lub usterki
spowodowane uzyciem nieautoryzowanych czesci nie
sg objete gwarancjg ani klauzulg odpowiedzialnosci za
produkt.

OSWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU

Niniejsze narzedzie jest przeznaczone do wiercenia lub
gwintowania otworéw. Uzywanie do innych celéw jest
niedozwolone. Wylacznie do uzytku profesjonalnego.

DANE TECHNICZNE

e Patrz strona 4.

Dane dodatkowe:

. Is 14
Przeptyw powietrza pr 20
Wiot powietrza " 1/4
Wewnetrzna mm 10
$rednica przewodu
elastycznego @ ' 3/8

OSWIADCZENIE DOTYCZACE EMISJI
HALASU | DRGAN

e Patrz strona 69.

m Warto$¢ emisji drgan
@ Warto$¢ emisji hatasu

ahd, ah: Warto$ci emisji drgan.

K/ KpA = KWA = 3 dB : niepewnosc.
LpA : poziom cisnienia akustycznego.
LWA : poziom mocy akustycznej.

Wszystkie wartosci sg aktualne na dzien publikacji
niniejszej instrukcji. Najnowsze dane podano w witrynie
www.desouttertools.com.

Wartosci deklarowane uzyskano na podstawie

badan laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie

z powotanymi normami. Wartosci te moga by¢
poréwnywane z warto$ciami deklarowanymi dla innych
narzedzi, ktére poddano badaniom na podstawie tych
samych norm. Wartosci deklarowane nie powinny

stanowi¢ podstawy oceny ryzyka. Warto$ci zmierzone
w poszczegolnych miejscach pracy moga okazac sie
wyzsze. Rzeczywiste wartosci ekspozycji oraz ryzyko
odniesienia obrazen przez uzytkownika sg czynnikami
niepowtarzalnymi i zalezg od sposobu wykonywania
pracy, konstrukcji detalu oraz stacji roboczej, a takze od
czasu ekspozycji oraz kondycji fizycznej uzytkownika.
Firma Deuter nie odpowiada za konsekwencje dziatan
podjetych na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej
dla danej pracy w oparciu o wartosci deklarowane, a nie
odpowiadajgce rzeczywistej ekspozyciji.
Nieodpowiednie uzywanie narzgdzia moze powodowac
objawy zespotu wibracyjnego. Informator Rady Unii
Europejskiej dotyczacy zarzgdzania wibracjami
przenoszonymi na rece operatora mozna znalez¢ po
przejsciu na strone internetowg
http://www.pneurop.eu/index.php i wybraniu opgji , Tools”
(Narzedzia), a nastepnie ,Legislation” (Ustawodawstwo).
Zalecamy wdrozenie programu kontroli zdrowia, ktéry
pozwoli odpowiednio wczesnie wykryé symptomy
skutkéw ekspozycji na hatas lub wibracje i pozwoli

na zmodyfikowanie procedur w celu uniknigcia ich
wystgpienia w przysztosci.

INSTALOWANIE

e Patrz strona 10.

Narzedzie jest zaprojektowane do pracy

z maksymalnym ci$nieniem roboczym 6,3

bar (90 psi). Sprezone powietrze musi by¢

czyste. Zaleca si¢ montaz filtra.

oAby uzyska¢ maksymalng wydajnosé,
nalezy przestrzegac¢ specyfikacji
przewodu elastycznego powietrza
(antystatycznego przewodu
elastycznego).

Usuwanie pytu

e W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy
skontaktowac sig z lokalnym przedstawicielem firmy
Desoutter.

TRYB DZIALANIA

e Patrz strona 10.

Narzedzia sg wyposazone w przepustnice progresywna,

co umozliwia wolng prace przy niewielkim otwarciu

przepustnicy i doskonale sprawdza sie podczas

rozpoczynania wiercenia.

o Nalezy zawsze stosowac ostre wiertto i odpowiednig
predkos¢ wiercenia.

Narzedzie nie moze pracowac z dowolng
predkoscig.

08/2018
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Narzedzie zatrzymuje sie catkowicie
zaledwie kilka sekund po zwolnieniu
przycisku uktadu wt./wyt.

OPIS NARZEDZIA

1 Blokada
2  Dzwignia bezpieczenstwa
3 Zawor

e Przytrzymac narzedzie za uchwyt i przytozy¢ je do
facznika, ktéry ma zosta¢ dokrecony.

e Wcisngc blokade i nacisng¢ dzwignie
bezpieczenstwa, aby uruchomi¢ narzedzie.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Konserwacja powinna by¢ wykonywana wytgcznie przez
wykwalifikowany personel.
e Przed przystgpieniem do konserwaciji:

- odtgczy¢ narzedzie.

', Zaleca sig¢ wykonywanie w regularnych

¢ odstepach czasu przegladéw i konserwacji
zapobiegawczej; zalecana czestotliwosci to
raz na rok lub po uptywie maksymalnie 1000
godzin uzytkowania, zaleznie od tego co
nastgpi wczesniej.

Montaz i demontaz

o Nigdy nie nalezy podigcza¢ czesciowo
zmontowanego narzedzia do zasilania
powietrzem.

Ostrzezenie
topaty wirnika w tym narzedziu zawierajg

politetrafluoroetylen (PTFE). Podczas

obstugi tych topat nalezy przestrzega¢

standardowych zalecen dotyczacych zdrowia

i bezpieczenstwa zwigzanych z PTFE.

e Zakaz palenia tytoniu.

e Umyc¢ rece przed rozpoczeciem innych
czynnosci.

Podzespoty silnika nalezy umy¢ $rodkiem

czyszczgcym w ptynie, a nie przedmuchac

powietrzem.

Ttumik nalezy wymienié¢, gdy ulegnie

zabrudzeniu. Nie nalezy go czys$ci¢ i uzywacé

ponownie.

Uzycie nieoryginalnych czesci zamiennych
‘%@% moze spowodowac spadek wydajnosci
¥ narzedzia, zwigkszenie czestotliwosci
{é} wykonywania czynnosci konserwacyjnych,
wzrost poziomu wibracji oraz anulowanie
gwarancji producenta.

e Podczas montazu podzespotéw nalezy postepowacd
zgodnie ze standardowymi praktykami i stosowaé
sie do informacji zamieszczonych na rysunkach lub
schematach ztozeniowych.

e Przed ponownym przekazaniem sprzetu do
eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy jego gtéwne
ustawienia nie zostaty zmienione oraz czy
urzgdzenia zabezpieczajgce dziatajg prawidtowo.

Znaczenie piktogramow

@ Gwint lewy

%\ Podczas montazu uzy¢ zalecanego kleju

/9 Podczas montazu dokreci¢ odpowiednim
momentem

Podczas montazu nanie$é zalecany smar staty
lub olej smarowy.

Smarowanie

s /z To narze.dzie’jest wypqsaione w fopaty, ktére

[q—:I mogg dziata¢ bez powietrza smarowanego.
Jednak niewielka ilo$¢ oleju umozliwia
narzedziu osiggnigcie petnej mocy i okresu
eksploatacji. Stosowanie suchego powietrza
bez oleju moze skréci¢ czas eksploatacji
topat.

Jesli smarowanie jest wymagane, zamontowaé
smarownice powietrza za filtrem.

e Stosowac ISO VG 15.

Uwaga: petng moc mozna uzyska¢ dzieki powietrzu
smarowanemu.

e Nie naklada¢ nadmiernej ilosci smaru na kota zebate
lub fozyska — wystarczy nanie$¢ niewielkg warstwe.

smarnych itp. nalezy postgpowaé zgodnie

@ Podczas utylizacji podzespotéw, srodkow
z odpowiednimi procedurami bezpieczenstwa.

»?‘. Zgodnie z dyrektywg 2012/19/WE, dotyczgca
(> odpaddw elektrycznych i elektronicznych

(WEEE), niniejszy produkt musi zosta¢

poddany recyklingowi.

e Aby uzyskac¢ informacje na temat miejsc,
w ktérych mozna poddac¢ recyklingowi
niniejszy produkt, nalezy skontaktowac
sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Desoutter lub odwiedzi¢ witryne
,www.desouttertools.com”.
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Pavodni pokyny
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V8echna prava vyhrazena. Jakékoliv
neopravnéné pouzivani nebo kopirovani obsahu
nebo Casti této publikace je zakazano. To se
tyka zejména ochrannych znamek, oznaceni
model(, ¢isel dilG a vykresu. Pouzivejte vyhradné
schvalené dily. Jakékoliv poSkozeni nebo zavady
zplisobené pouzitim neschvalenych dili nejsou
kryty zarukou ani odpovédnosti za vyrobek.

PROHLASENIi O POUZITI

Tento vyrobek je uréen k vrtani a zavitovani
otvord. Neni uréeno k zadnému jinému tcelu.
Pouze k profesionalnimu pouZiti.

TECHNICKE UDAJE

e Viz strana 4.

Dopliujici udaje:

I/'s 14

Proud vzduchu krychlovych stop 30
za minutu

privod vzduchu " 1/4

M 10

Hadice vnitini @ m 38

PROHLASENIi O HLUKU A VIBRACICH

e Viz strana 69.

m Hladina vibraci

Hladina zvuku

ahd, an: Urovné vibraci
K/ Kpa = Kwa = 3 dB : Neurcitost
LpA : Hladina akustického tlaku.

Lwa : Urover akustického vykonu.

VSechny hodnoty jsou aktualni ke dni vydani této
webovych strankach www.desouttertools.com.
Tyto prohlaSované hodnoty jsou ziskané
typovym laboratornim testovani v souladu s
uvedenymi standardy a jsou vhodné ke srovnani
s prohlasovanymi hodnotami ostatnich nastroja
testovanych v souladu se stejnymi standardy.
Tyto deklarované hodnoty neodpovidaji pouZiti

v rizikovych oblastech a naméfené hodnoty

na jednotlivych pracovistich mohou byt vysSsi.
Aktualni hodnoty expozice a rizika zranéni
sledované jednotlivymi uzivateli jsou ojedinélé a
zavislé na zplUsobu prace uZivatele, obrobku a
navrhu pracovni stanice véetné doby expozice a
fyzickém stavu uzivatele.

My, spole¢nost Desoutter, neponeseme zadnou
odpovédnost za dlsledky pouziti deklarovanych
hodnot, namisto hodnot odrazejicich skute¢nou
expozici, pfi individualnim hodnoceni rizik v
konkrétni situaci na pracovisti, kterou nemézeme
nijak ovlivnit.

Pokud neni fizeni spravnym zplsobem, mize
tento nastroj zplsobit syndrom tfesu paze a
ruky. Pokyny EU tykajici se zvladani vibraci

ruky a paze naleznete na webové strance
http://www.pneurop.eu/index.php a vybérem
polozek ,Nastroje“, a poté ,Legislativa®“.
Doporucujeme zavedeni programu ochrany
zdravi ke sledovani predbéznych symptom(,
které mohou souviset s hlukem nebo vystavenim
se vibracim, aby bylo mozné postupy fizeni
upravit za uc¢elem zlepSeni prevence pfipadného
zhor$eni v budoucnu.

INSTALACE

e iz strana 10.

Nastroj je navrzen na maximalni

provozni tlak 6,3 bar (90 psig). Stlaceny

vzduch musi byt Cisty. Doporucuje se

instalace filtru.

e Pro maximalni u¢innost a vykon
dodrzujte specifikace vzduchové
hadice (antistatické hadice).

Odprasovani

e Vice informaci vam sdéli mistni zastupce
spolecnosti Desoutter.

PROVOZNi REZIM

e iz strana 10.

Nastroje jsou vybaveny progresivnim Skrticim

ventilem, to umozriuje pomalou rychlost pfi

malém otvoru skrticiho ventilu, coz je idealni na

zacatku vrtani.

e \/zdy pouzivejte ostry vrtak a spravnou
rychlost vrtani.

Nastroj nesmi byt pouzivan
neomezenou rychlosti.

Nastroj se UpIné zastavi jen par sekund
po uvolnéni systému on/off.
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@ Cesky
(Czech)

POPIS NASTROJE

1  Zamek
2 Bezpecnostni packa
3 Ventil

e Nastroj drzte za rukojet a utahovacim pasem
jej pfipevnéte.

e Pro spusténi nastroje stisknéte zamek a
zmacknéte bezpelnostni packu.

POKYNY K UDRZBE

Udrzbu by mély provadét pouze kvalifikované
osoby.
e Pred jakoukoliv udrzbou:

- odpojte nastroj.

%f‘% Provedeni dikladné prohlidky a

preventivni udrzby se doporucuje v
pravidelnych intervalech jednou za rok,
nebo po maximalné 1000 hodinach,
podle toho, co nastane dfive.

Montaz a demontaz

e Nikdy nepfipojujte ¢astecné
sestaveny nastroj k pfivodu
vzduchu.

Upozornéni
Listy rotoru na tomto nastroji obsahuji
PTFE. PFi manipulaci s listy rotoru je
nutno dodrzovat bézna zdravotni a
bezpecnostni doporuceni pro PTFE.
o Nekurte.
e Pred zahajenim jiné Cinnosti si
umyjte ruce.
Komponenty motoru je nutno umyvat
Cistici kapalinou a nesmi se susit
foukanim ze vzduchového potrubi.
Spinavy tlumié je nutno vyménit.
Necistéte a nepouzivejte opakované.

% Pouziti neoriginalnich nahradnich
dilt, které se lisi od dild dodavanych
Y vyrobcem, mlze mit za nasledek snizeni
{é)} vykonnosti nebo zvySeni naro€nosti
udrzby a urovné vibraci. Zaroven maji
za nasledek celkové propadnuti zaruky
vyrobce.
e Pfi montazi soucasti integrovanych
konstrukénich skupin postupujte podle

standardnich strojirenskych postupu a vénujte

pozornost obrazkim/nahledim v rozlozeném
stavu.

e Pred opétovnym uvedenim zafizeni do
provozu zkontrolujte, zda nebylo zménéno

nastaveni sitového napajeni a zda spravné
funguji bezpecénostni zafizeni.

Vyznam symbolu

@ LevotoCivy zavit

%\ PFi zpétné montazi pouzijte
doporuc€ované lepidlo

/ PFi opakované montazi utahuijte
pozadovanym to€ivym momentem

PFi zpétné montazi mazte pfedepsanym
mazivem nebo olejem.

Mazani

Tento nastroj je vybaven listy, které

Fg‘ je mozno pouzivat bez lubrikovaného
vzduchu. Malé mnozZstvi oleje vSak
umozni praci nastroje na plny vykon
a prodlouZzi jeho Zivotnost. Pouzivani
suchého vzduchu beze stopy oleje
muZe snizovat Zivotnost listu.

Pokud je lubrikace vyzadovana, za filtr je tfeba
nainstalovat lubrikator vzduchového potrubi.
e Pouzijte ISO VG 15.

Poznamka: plného vykonu dosahnete privodem

lubrikovaného vzduchu.

e Na prevody nebo lozZiska nenanasejte prilis
mnoho maziva, dostacujici je tenka vrstva.

PFi likvidaci sou€asti, maziv atd. zajistéte
@ dodrzeni pfislusnych bezpeénostnich
postupt.

N¢ Tento vyrobek musi byt recyklovan v

(> souladu se smérnici 2012/19/ES tykajici
se elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).

@ e Informace o mistech recyklace

tohoto vyrobku vam sdéli vas

zastupce spolecnosti Desoutter,

nebo je ziskate na adrese

www.desouttertools.com.
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Bce npaBa 3awuiieHbl. 3anpellaetcs noboe
HeynonMHOMOYEHHOe UCMOoNb30BaHWe UM KoNMpoBaHue
cofepXKaHusi HacTOsILLIEro AOKYMEHTA MW ero YacTu.

B yacTHOCTU, 3TO OTHOCUTCS K TOBapHbLIM 3HaKaM,
Ha3BaHWsIM MoAenen, Homepam AeTanemn u YepTexam.
Mcnonb3yinTe Tornbko aBTopM3oBaHHble YacTu. Jliobble
NOBPEeXAEHUS UM HEUCNPaBHOCTU, BO3HUKLLNE B
pesynbsrate UCnofb30BaHUs Hepa3peLLeHHbIX 3anacHbIX
yacTew, He nonagatoT Nof AeNCTBUE rapaHTum n
OTBETCTBEHHOCTU NPOM3BOAUTENS 3a NPOJYKLIMIO.

3AABJIIEHUE OB UCMOJIb3OBAHUM

[laHHoe u3nenue npefHasHayYeHo ANs CBEPEHNs
Unn Hape3aHusi pe3bbbl B 0TBepCTUsIX. Jllo6oe
[Apyroe ucrornb3oBaHue 3anpetleHo. Tonbko Ans
NpOheCCUOHANBLHOTO UCTONb30BAHUS.

TEXHUYECKUE OAHHBIE

e Cwm.crp. 4.

[ononHuTenbHbIe AaHHbIE:
5 . nic 14

037yLUHbIV NOTOK
oAy Ky6. dT/MUH 30

Bxop Bo3gyxa " 1/4
BHyTpeHHuI MM 10
AvameTtp wnaHra & " 3/8

3AABJNTEHUE O COOTBETCTBUM
TPEBOBAHWUAM MO WWYMY U BUBPALIUUN

e Cwm.cTp. 69.

YpoBeHb BMGpaumu

YpoBeHb 3ByKa

ahd, ah: YPOBHY BUGpaLmM.

K/ KnA = KBTA = 3 ab : HeonpepeneHHocTb
n3mepeHus.

LnA : YpoBeHb 3ByKOBOIo [aBreHus.

LBTA : YpOBEHb 3ByKOBOIO AaBreHus.

Bce 3HayeHuns gencTeBuTeNbHbI Ha AaTy AaHHON
ny6nukaumu. [ns nonyyeHnst aktyanbHON nHdopmauum
nocetute caiT www.desouttertools.com.

Yka3aHHble 3Ha4YeHus Nony4eHbl Npu nabopaTopHbIX
UCMbITAHUAX, MPOBEAEHHBIX B COOTBETCTBUU C
yKa3aHHbIMU CTaHAapTamu, 1 NoAXoAsT Ans

CpaBHEHUSI CO 3HAYEHWSMU, YKa3aHHbIMU AN APYruX
WHCTPYMEHTOB, NMPOBEPEHHBIX COTMAcHO 3TUM e
cTaHpgapTaM. YKasdaHHble 3HaYeHns He ABNSTCS
afleKBaTHbIMU A1151 OLIEHOK PUCKa, U 3HaYeHMs],

N3MepeHHbIe B KOHKPETHBLIX pabounx ycrnoBusx,

MoryT BbITb Bbile. PakTUyeckne 3Ha4YeHUst ypoBHEN
Lyma 1 BUGpaLmum 1 puck Anst 300poBbsi KOHKPETHOTO
nonb3oBaTens ABNATCS UHAMBUAYANbHLIMUA U 3aBUCAT
ot crnocoba paboTbl Nonb3oBaTens, KOHCTPYKLMK
aetanu n am3anHa paboyer ctaHuun, a Takke BpeMeHn
BO3JEeVCTBUSA U PM3NYECKOro COCTOSHMSA NoNb3oBaTens.
Komnanus Desoutter He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a
MocrneacTBYs UCMOSb30BaHUS B MHAUBMAOYaTbHbIX
OLeHKaX pUcka ykasaHHbIX 3Ha4eHW BMECTO 3HaYeHWI,
oTpaxatoLmnx pakTuyeckoe Bo3gencTBmE Lyma 1
BMBpaLMKN B KOHKPETHbLIX paboumnx yCroBUsX, KOTOpble
OHa He MOXET KOHTPONMPOBaTb.

Mpn HeHaanexallem UCronb3oBaHUM 3TOT MHCTPYMEHT
MOXET BblI3blBaTb BUGPALMOHHbIN cUHAPOM Benbix
nanbues. PykoBoacteo EC o Tom, Kak cnpaBnsitbCs

C BO3JeVCTBMEM BUBPaLIMK Ha PYKWU, MOXHO HaNTN

no agpecy http://www.pneurop.eu/index.php B

pasgene Tools (MHCTpymeHTbI) 1 aanee Legislation
(3akoHoaaTenbCTBO).

Mbl pekomeHayem nporpammy HabnoaeHus 3a
COCTOSIHUEM 3[0POBbSI NS BbISIBNEHWUS PAaHHKX
CMMMNTOMOB, CBSI3aHHbIX C BO3AEVCTBMEM LUyMa

1 BUBpaLumm, NO3BOMSIOLLY MOANMDMLMPOBATL
npouenypbl MEHEQXKMEHTA BO M3bexaHue JarnbHenwero
YXYALWEHNSt COCTOSIHUS.

YCTAHOBKA
e Cwm.ctp. 10.

MHCTpYMeHT cnpoekTpoBaH Ans
MakcumarnbsHoro paboyero gaeneHus
6,3 6apa (90 dyHT/kB. AtoiM (136.).
CxxaTbli BO3AYX AOMMKEH ObITb YUCTbIM.
PekomeHayeTcs ycTaHoBKa unbTpa.
e [Ins obecneyeHns MakcumarbHOW
3O PEKTUBHOCTN 1 NPOU3BOAUTENBHOCTU
obecneysTe COOTBETCTBME BO3AYLLIHOTO
LUNaHra (aHTMCTaTUYECKWI LLNAHT) ero
cneumdukaumam.

MbineynasnuBaHue

e [1nsA nonyyYyeHusi 4ONONHUTENbHOW UHGOpMaLmmn
CBSXKMTECh C MECTHBLIM MpeacTaBUTeNeM KOMMaHum
Desoutter.

PABOYUN PEXUM

e Cwm.ctp. 10.

MHCTPYMEHT MMeeT NporpeccuBHbIN perynupyoLmin

KnanaH, No3BONsOLMNIA NOAAEePXKUBaTL ManeHbKyo

CKOPOCTb MPpU HeGOSLLLIOM OTKPBITUM KranaHa, YTo

ABNAETCS naearnbHbIM PEXMMOM NPU BbINONTHEHUN

onepauuun cBeprieHus.

e Bcerga vcnonb3ayite ocTpoe cBeprno u paboraiite ¢
NpaBWIIbHON CKOPOCTbIO CBEPIIEHUS.

3anpeLyaeTcs UCMonb3oBaTh UHCTPYMEHT CO
cBOBOHON CKOPOCTHIO.
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IMocne HaxaTust KHOMKW BKIKOYEHNs)/
BbIKITOYEHUS IHCTPYMEHT MOMHOCTBLIO
0CTaHaBMMBAETCA TOMbKO YEPe3 HECKOMbKO
CeKkyHA,.

OMUCAHUE MHCTPYMEHTA

1 ®wukcaTop
2 lNpepoxpaHuTenbHbIA pblvar
3  Knanan

e [lepuTe MHCTPYMEHT 3a PyyKy v Npon3seaunte
3aTSHKKY KPENeXHOTO drieMeHTa COeAHEHNS.

e YTOGbI 3aMyCTUTb UHCTPYMEHT, NepeBeanTe
chuKkcaTop Brnepes v HaXXMUTE NPEeAOXPaHNTENbHbIN
pblvar.

MHCTPYKLUWUN NO TEXHUWYECKOMY
OBCITYXXUBAHUIO

TexHuuyeckoe obCnyxmnBaH1e AOMKHO BbINOMHATHCSA
TONbKO KBanUULMPOBaHHbIM NEPCOHANOM.
e [lpen BbiNonHeHVeM nMobbix AECTBUIA NO
TeXHUYeckomy obcnyuBaHmio:
- OTCOEAMHWUTE UHCTPYMEHT.

", Mepebopky 1 NnpocdunakTnyeckoe

7$ obcnyxuBaHWe pekomeHayeTCsi NPOBOANTL
C perynsipHoii NePUOANYHOCTLIO OAUH pa3
B rog, unu kaxabie 1 000 yacos paboTbl,
B 3aBMCMMOCTY OT TOTO, KaKoe CobbiTne
HacTynuT paHbLUe.

C6opka u pasbopka

e Hukorga He NPUCOEAVHSINTE YaCTUYHO
pas306paHHbIii UHCTPYMEHT K UCTOUHIKY
nogayn Bosgyxa.

MpeaynpexpeHne

JlonaTkv poTopa B UHCTPYMEHTE MMetoT

BcTaBku n3 MNTP3. Mpwu paboTe ¢ aTUMK

ronaTtkamu poTopa Heobxoammo cobnogaTtb

06bI4HbIE pEKOMeHAaLUn Mo oxXpaHe

300poBbs U 6e3onacHoOCTU, KacatloLmecs

NT®3.

e He kypurte.

e [lepen BbINONHEHUEM NHOGbIX APYTuX
[EeNCTBUA MONTE PYKU.

KOMMOHEHTbLI MOTOpa AOMKHbI MbITbCS

YUCTSILLYM CPEACTBOM U HE AOMMKHBbI

ouNLLaTLCS MOTOKOM BO3ayXa.

Korga rnylunTenb 3arpsisHsieTcs, ero

Heo6xoaMMO 3aMeHNUTb. OH He NoAnexuT

YMCTKE ¥ NOBTOPHOMY UCMOSb30BaHUIO.

@ Vicnonb3oBaHWe 3anacHbIX YacTen, NHbIX
{@:&3 YeM NnepBOHAaYasbHO NOCTABMEHHbIE
¥ npousBoauTenem, MOXeT NpUBeCTU

{:C:)} K YXyALEHWO0 paboTbl UHCTPYMEHTa
UMK NOBbILLEHNIO NOTPEBHOCTM B ero
TeXoBCnyXnBaHUK, a TaKkKe K NMOBbILLEHWIO
YPOBHS BUGpaLUiA 1 NONHOWM OTMEHE
OTBETCTBEHHOCTU NMPOU3BOANTENS.

e CrepayiiTe cTaHAapTHLIM NpoLeAypam UHXEHEPHON
NPaKTUKK N CM. YepTEXU/AeTan1poBKy Ans
YCTaHOBKM KOMMOHEHTOB NMOACGOPOK.

Mepepn Bo3BpalleHnem obopynoBaHus k pabote
npoBepLTe COXpaHEHWE ero OCHOBHbIX HACTPOEeK
6e3 U3MeHeHMWiA, a Takke UCMPaBHOCTb PaboThbl
NpefoXpaHnTENbHbIX YCTPONCTB.

3Ha4YyeHUsA NUKTorpamm

JleBOCTOpPOHHSA pe3bba

Mpu cbopke ncnonb3yiTe pekoMeHAOBaHHbIV
knen

Mpwu cGopke Npon3BoamnTe 3aTsKKy 40
TpeByemoro 3Ha4YeH1st MOMEHTa 3aTsKKM

Mpwn cbopke npon3BoanTe CMasKy yKasaHHOW B
cneunguKaLmm KOHCUCTEHTHON CMasKomn nnn
Macrom.

@\ /790

Cmazska

OTOT MHCTPYMEHT UMEET NonaTku, KOTopble
Mory paboTaTb 6e3 Bo3ayLIHO-MacnsHON
cmecu. OgHako, HebornbLLOEe KONMYeCcTBO
Macna no3BossieT MHCTPYMEHTY paboTaTb C
NMOSTHON MOLLHOCTbIO U NPOANEeBaeT CPOK ero
cnyx6bl. UICMONb30BaHME CyXOro BO3ayxa
6e3 cnefoB Macna MOXeT COKpaTUTb CPOK
cnyx6bl onaTok.

Ecnun Heobxoguma cmaska, MacneHka JIMHUM noaaqn
BO3/yXa pacnornaraercs Hike unsTpa.
e Vicnonbayite macno ISO VG 15.

MpumeyaHwue: MNonHas MOLWHOCTb AOCTUraeTcs Npu
HanM4uy nogaymn Bo3a4yLLHO-MaCHAHOW CMECH.

e He HaHOCKTE CIIMLIKOM MHOTO KOHCUCTEHTHOM
CMasky Ha WeCTEPHMN UM NOALWMMHUKMN; TOHKOTO
crnosi NoKpbITUs ByAeT 4OCTaToOuHO.

mMartepuanos v np. y6e,qv1Ter, 4YTO COBMIOAEHbI

@ Mpy yTUNN3aUMU KOMMOHEHTOB, CMA304HbIX
COOTBETCTBYIOLLME MpOLEeaypbl 6e3onacHoCTy.

ﬁ B cootsetcTBun ¢ Aupektusoi 2012/19/CE
(O MO yTURM3aumMmn OTXOLOB SMEKTPOHHOIO 1

anekTpuyeckoro obopyaosanus (WEEE), ato
usgenue NoanexuT yTunusauuu.
e 3a nHcopmaumer o Toukax yTunusaumm
@ 3TOro n3penus obpatyantecs K
npeactasutento Desoutter unu Ha cant
www.desouttertools.com.
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BEHEYT AANBELETO—HEFTEL
FRELFREETDICERBFEILETT, chiz$
o, AR, FXEH, BaES. RECEAE
h&ET, FAZZFEMROKAEAL T LEE
W, FAHZZTTVWEVSREFERATSEILC
KO THERBIENIZBBEPHEGFRIE L
FRENETORKATT,

EREH
AmE, BAFRLBERIAN) BICRFEER

mTY, TOMOAERTHOFEARARIELShTWY
9., EXRAREATT,

i F—2

o AR—T B

EBmrF—2

N I/s 14
28 cfm 30
LSE " 1/4
e - mm 10
K—ARE @ - 38
JAARABROEHICETIEEX

o BIR—TBH

m REL NI
@ BELARIL

ahd. an: IREILARJL

K/ KpA = Kwa =3 dB : REEA
Lpa: EEL AL

Lwa: FEND—L AR

TRNTOER,. ZEOHNRENENTT,
BHOBERICOWVWTIE, www.desouttertools.
comZzlBEEL,
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ARNET 2 EHOY—ILOESELLRTZO
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HIZEEAZENDY ., EEEOLBOXY A,
MIKVKRY, D—OAT—23a 20K, BE
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WEEZFIORRT, SZ0)ATFHEICEH W
T, EBROBEZRMLEEORDYICESE
EFEALELERICHLTEFEZES L TE
Ft A,

COY—)iF, EAFrBYCEREhETIE,
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ICEEFIEZZECERRERTOIZLESD
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o RAMEBITRAMEZED -
b, ZRA—A (BER—R) O
BEF>TIEEL,

BEOHH
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ZBEVEDELSEEL,

BEE—R

o 1OIR—TJBH

Z7O7L vy JAOY NLBEEICR > T, &Y

—=)LEAOY NLBEORICEETEELET (

FABBEBICRE) .
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Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisa
utilizarea sau copierea integrala sau partiala a
continutului. Aceasta este valabild pentru marcile
comerciale, denumirile modelelor, codurile pieselor
si schite. A se utiliza exclusiv piese autorizate.
Eventualele deteriorari sau defectiuni cauzate prin
utilizarea de piese neautorizate nu sunt acoperite
de garantie nici de certificatul de conformitate.

DECLARATIE PRIVIND UTILIZAREA

Acest produs este destinat perforarii si tarodarii.
Nu este permis niciun alt scop de utilizare. Numai
pentru uz profesional.

DATE TEHNICE

e Consultati pagina 4.

Date suplimentare:

IIs 14
Debit d
ebit de aer ofm 30
Admisie aer " 1/4
mm 10
@ int furti
intern furtun - 38

DECLARATIE PRIVIND VIBRATIA SI
ZGOMOTUL
e Consultati pagina 69.

Nivel de vibratie

Nivel de sunet.

@6

ahd, an: Niveluri de vibratji.
K/ KpA = KwA = 3 dB : Incertitudine.
LpA : Nivelul presiunii sunetului.

LwaA : Nivelul puterii sunetului.

Toate valorile sunt cele existente la data elaborarii
acestei publicatii. Pentru cele mai recente
informatji, vizitati site-ul www.desouttertools.com.
Aceste valori declarate au fost obtinute prin
testare in laborator, in conformitate cu standardele
precizate si sunt adecvate pentru comparare

cu valorile declarate ale altor unelte testate in
conformitate cu aceleasi standarde. Aceste valori
declarate nu sunt adecvate pentru utilizarea in
evaluarile riscurilor, iar valorile masurate la fiecare

loc de munca in parte ar putea fi mai mari. Valorile
de expunere reale si riscul de vatamare la care se
expune fiecare utilizator sunt unice si depind de
modul de lucru al utilizatorului, de piesa prelucrata
si de forma constructiva a statiei de lucru, precum
si de durata de expunere si starea fizica a
utilizatorului.

Noi, Desoutter, nu putem fi considerati responsabili
pentru consecintele de utilizare a valorilor
declarate, in locul valorilor care reflecta expunerea
reala, intr-o situatie specifica de evaluare a riscului
la locul de munca, situatie asupra careia noi nu
avem control.

Aceasta unealta poate produce sindromul de
vibratii mana-brat in cazul in care nu este utilizata
adecvat. Puteti gasi un ghid UE referitor la controlul
vibratiei mana-brat accesand
http://www.pneurop.eu/index.php si selectand
"Tools" (unelte), apoi "Legislation" (legislatie).

Va recomandam un program de supraveghere a
starii de sanatate pentru detectarea simptomelor
timpurii, care pot fi in legatura cu expunerea la
zgomot sau vibratii, asa incat procedurile de
management pot fi modificate pentru a sprijini
prevenirea posibilelor tulburari.

INSTALAREA

e Consultati pagina 10.

Unealta a fost proiectata pentru o

presiune de functionare de maximum 6,3

bar (90 psig). Aerul comprimat trebuie sa

fie curat. Se recomanda montarea unui
filtru.

e Pentru eficienta si performanta
maxime, respectati specificatiile
privind furtunul de aer (furtun
antistatic).

Extragerea pulberilor
e Pentru informatii suplimentare contactati
reprezentantul local Desoutter.

MOD DE OPERARE

e Consultati pagina 10.

Uneltele dispun de un declansator progresiv,
acesta permite o turatie redusa la o apasare
redusa, ideala pentru initierea operatiei de gaurire.
e Folositi intotdeauna un burghiu ascultit, la o
turatie adecvata.
& Unealta nu trebuie lasata sa functioneze
la gol.

Unealta se opreste complet la cateva
secunde din momentul eliberarii
declansatorului de pornire/oprire.

08/2018

59/72

| Desontlon | B


http://www.pneurop.eu/index.php

6159924810_02

Roman
(Romanian)

DESCRIEREA UNELTEI

1 Blocator
2 Buton de siguranta
3 \Valva

e Tineti unealta de maner si folositi-o la elementul
de prindere care va fi strans.

e Pentru a porni unealta impingeti blocatorul si
apasati butonul de siguranta.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

intretinerea trebuie efectuats exclusiv de personal
calificat.
e Inainte de realizarea oricaror operatii de
intretinere:
- deconectati unealta de la sursa de alimentare
electrica.

5 Se recomanda efectuarea de revizii
;ﬁmf generale si intretineri preventive la
intervale regulate, la un an sau la
maximum 1.000 de ore de functionare, in
functie de limita atinsa mai intai.

Asamblare si dezasamblare

e Nu cuplati niciodatd o unealta partial
asamblata la sursa de aer.

Avertisment
Palele rotorului acestei unelte contin

PTFE. La manipularea acestora trebuie

respectate recomandarile obisnuite

referitoare la sanatate si siguranta.

e Anu se fuma.

e Spalati-va pe maini Tnainte de
nceperea altei activitati.

Componentele motorului trebuie spalate

cu lichid de curatare, nu suflate cu un

furtun de aer.

Amortizorul de sunet se inlocuieste

atunci cand este murdar. A nu se curata

si reutiliza.

@ Utilizarea pieselor de schimb diferite de
{% cele livrate initjial de catre producator poate
¥ avea ca rezultat o scadere a performantei
{:6;% sau o crestere a necesarului de intretinere
si a nivelului de vibratii, precum si anularea
completa a responsabilitatii producatorului.

e Pentru montarea subsansamblurilor
componentelor, respectati practicile tehnologice
standard si consultati figurile/vederea
descompusa.

e Anterior repunerii echipamentului in functiune,
verificati daca setarile principale au fost

modificate si daca dispozitivele de siguranta
functioneaza corespunzator.

Semnificatia pictogramelor

@ Filet pe stanga

%\ La reasamblare, aplicati adezivul
recomandat

/ La reasamblare, strangeti la cuplul necesar

La reasamblare, lubrifiati cu vaselina
necesara sau uleiul necesar.

Lubrifierea

Aceasta unealta este prevazuta cu pale
Fg‘ care pot functiona fara aer lubrifiat.
Totusi, o cantitate redusa de ulei permite
motorului s& ofere puterea maxima si
1i prelungeste durata de exploatare.
Este posibil ca folosirea de aer uscat,
fara urma de ulei, sa reduca durata de
exploatare a palelor.

Daca este necesara lubrifierea trebuie montat un
lubrificator de circuit pneumatic in aval de filtru.

e Folositi ISO VG 15.

Observatie: puterea maxima se obtine folosind o
sursa de aer lubrifiat.

e Nu aplicati o cantitate prea mare de vaselina
pe angrenaje sau rulmenti; este suficienta
aplicarea unui strat subfire.

La eliminarea componentelor, lubrifiantilor
etc...asigurati-va ca se intreprind
procedurile respective in domeniul

sigurantei la locul de munca.

?— Conform Directivei 2012/19/CE privind
(> deseurile echipamentelor electrice si
= electronice (WEEE), acest produs trebuie
reciclat.
e Pentru a afla cum puteti recicla acest
produs adresati-va reprezentantului
Desoutter sau consultati site-ul "www.
desouttertools.com"”.
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Tim haklari saklidir. igerigin tamaminin veya bir
kisminin izinsiz kullanimi veya kopyalanmasi
yasaktir. Bu 6zellikle ticari markalar, model
adlandirmalari, parga numaralari ve gizimler igin
gecerlidir. Sadece onaylanmis pargalari kullanin.
Onaylanmamis pargalarin kullanimi nedeniyle
olusan zararlar veya arizalar Garanti veya Uriin
Sorumlulugu kapsamina girmez.

KULLANIM BEYANI

Bu Uriin delik delmek veya dis agmak igin
tasarlanmistir. Baska sekilde kullanimina izin
veriimemektedir. Sadece profesyonel kullanim
icindir.

TEKNIK VERILER
e Bkz. sayfa 4.

Ek veriler:
It/s 14

Hava akigi
cfm 30
Hava girisi " 1/4
. mm 10

Dahili hortum @

" 3/8

GURULTU VE TITRESIM BEYANI
BILDIRIMI
e Bkz. sayfa 69.

Titresim seviyesi

Ses seviyesi

@6

ahd, an: Titresim seviyeleri.
K/ KpA = KwA = 3 dB : Belirsiz.
LpA : Ses basinci seviyesi.

LwA : Ses giicl seviyesi.

Tum degerler bu yayinin basim tarihinde glincel
degerlerdir. En son bilgiler igin lutfen
www.desouttertools.com adresini ziyaret edin.

Bu aciklanan degerler, belirtilen standartlara uygun
olarak laboratuar testlerinde elde edilmistir ve

ayni standartlara gore test edilen diger aletlerin
aciklanan degerleriyle karsilastirma icin uygundur.
Bu aciklanan degerler risk degerlendirmelerinde

kullanim igin yeterli degildir ve ayri is yerlerinde
oOlcllen degerler daha ylksek olabilir. Gergek maruz
kalma degerleri ve bireysel kullanicinin gérebilecegi
zarar riski duruma 6zgudur ve kullanicinin galisma
sekline, is pargasina ve is istasyonu tasarimi ile
kullanicinin maruz kalma stiresi ve fiziksel durumuna
baghdir.

Bizler, Desoutter olarak, kontrolimuz olmayan

bir is yerinde risk dederlendirmesi igin gegerli
maruz kalmayi yansitan degerler yerine agiklanan
degerlerin kullanilmasinin sonuglarindan sorumlu
tutulamayiz.

Bu alet, kullanimi yeterli derecede yonetilmediginde
el-kol titresimi sendromuna yol acgabilir. El-kol
titresiminin yonetilmesine yonelik bir AB kilavuzu
http://www.pneurop.eu/index.php adresine gidilerek
ve 'Tools' (Araclar) ve ardindan 'Legislation’
(Mevzuat) segimi yapilarak bulunabilir.

Yénetim prosedurlerinin gelecekteki hasari
O6nlemeye yardimci olacak sekilde degistirilebilmesi
igin gurdlty ve titresime maruz kalmayla ilgili
olabilecek belirtileri erken tespit etmek amaciyla bir
saglik gozetim programi 6nermekteyiz.

MONTAJ
e Bkz. sayfa 10.

Bu alet, 6,3 bar (90 psig) azami ¢alisma
“ basinci igin tasarlanmistir. Basingli hava
temiz olmalidir. Bir filtrenin takilmasi

tavsiye edilir.

e Azami verimlilik ve performans igin,
hava hortumunun (statik énleyici
hortum) teknik sartnamesine uyun.

Toz gikarma

e Daha fazla bilgi igin yerel Desoutter temsilcinizle
iletisime gecin.

CALISMA MODU

e Bkz. sayfa 10.

Aletler kademeli bir gaz kelebegiyle donatiimistir, bu

sekilde bir delme islemi yaparken ideal olan kiguk

kelebek agikligiyla dislk hiz saglanir.

e Daima dogru delme hizinda keskin bir delgi aleti
kullanin.

& Alet serbest hizda galistiriimamalidir.

Alet, sadece agma/kapatma sistemi
birakildiktan birkag saniye sonra
tamamen durur.
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ALET TANIMI

1 Kilitleyici
2 Emniyet manivelasi
3 Valf

e Aleti kolu yardimiyla tutun ve sikilacak baglanti
elemanina tatbik edin.

e Aleti calistirmak icin kilitleyiciyi itin ve emniyet
manivelasina bastirin.

BAKIM TALIMATLARI

Bakim sadece kalifiye personel tarafindan
yapilmaldir.
e Her tirli bakim isinden 6nce:

- alet baglantisini kesin.

-~ Revizyon ve koruyucu bakimin, yilda bir

* defa veya maksimum 1.000 saat kullanimin
ardindan (hangisi 6nce dolarsa) diizenli
araliklarla yapilmasi énerilir.

N

Montaj ve s6kme
e Kismen monte edilmis bir aleti asla
hava beslemesine baglamayin.

Uyan
Bu aletin rotor kanatlari PTFE icerigine

sahiptir. Bu rotor kanatlari taginirken,

PTFE ile ilgili normal saglik ve guvenlik

tavsiyelerine uyulmalidir.

e Sigara igmeyin.

e Baska bir ise baglamadan 6nce
ellerinizi yikayin.

Motor bilesenleri temizlik sivisiyla

yikanmali ve bir hava hattiyla Uflenerek

temizlenmemelidir.

Susturucu kirlendigi zaman

degistiriimelidir. Temizleyip tekrar

kullanmayin.

¢ Uretici tarafindan orijinal olarak tedarik
%:a{f edilenlerin diginda kalan yedek pargalarin
¥ kullanimi performansta diisiise veya
{é} artan bakima ve titresim seviyesine ve
Uretici sorumlulugunun tamamen ortadan
kalkmasina neden olabilir.

e Bilesen alt tertibatlarinin montaji igin standart
muhendislik uygulamalarini takip edin ve

sekillere/pargalarina ayrilmis goriinimlere bakin.

e Ekipmani tekrar hizmete almadan 6nce, ana
ayarlarinin degistiriimemis oldugundan ve
emniyet aygitlarinin uygun sekilde galistigindan
emin olun.

Piktogramlarin anlami

@ Sol vida disi

% Yeniden montaj sirasinda, énerilen
yapistiriciyi tatbik edin

Yeniden montaj sirasinda, gerekli tork
degerine sikin

Yeniden montaj sirasinda, gerekli gres veya
yag ile yaglayin.

Yaglama

S /z Bu alet_e yaglanmis hava olmadan

[‘T:I calisabilen kanatlar takilmistir. Ancak,
kigUk bir miktar yag eklemek aletin tam
gl¢ vermesini ve dmriiniin uzamasini
saglar. Eser miktarda yag icermeyen kuru
havanin kullaniimasi kanatlarin dmrini

kisaltabilir.
Eger yaglama yapilmasi gerekiyorsa, filtrenin asagi
ybniine bir hava hatti yaglayicisi takilmalidir.
e [|SO VG 15 kullanin.

Not: tam gtice yaglanmis bir hava beslemesi
kullanilarak ulasilabilir.

e Diglilerin veya yataklarin lzerine ¢ok fazla gres
tatbik etmeyin; ince bir katman yeterli olacaktir.

glvenlik prosedurlerine uyuldugundan emin

@ Bilesenleri, yaglayicilari vb. atarken, ilgili
olun.

?— Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman
(WEEE) ile ilgili 2012/19/CE sayili
Direktife gore, bu trtin geri donlisiime tabi
tutulmahdir.

e Bu Urtind nerede geri dontgiime
@ tabi tutabileceginizi 6grenmek igin

Desoutter temsilcinize bagvurun veya

"www. desouttertools.com” web sitesine
bakin.
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NOISE AND VIBRATION VALUES

@
'3?3238)3;7 -5 '3(01 2?(?;2)'4 ISO 15744
Model partrumber | | 2 | T L e | gy | e
DR450-T5800-QR 6151761620
DR450-T4300-QR 6151761610
DR450-T2700-QR 6151761600
DR450-T1800-QR 6151761590
DR450-T1400-QR 6151761580
DR450-T1000-QR 6151761570
DR450-T5800-T6-90 6151761670
DR450-T5800-56-90 6151761720
DR450-T4300-T6-90 6151761660
DR450-T4300-S6-90 6151761710
DR450-T2700-T6-90 6151761650
DR450-T2700-S6-90 6151761700
DR450-T1800-T6-90 6151761640
DR450-T1800-S6-90 6151761690
DR450-T1400-T6-90 6151761630 s | s 2o 0
DR450-T1400-S6-90 6151761680
DR450-T4000-THD-90 6151761910
DR450-T4000-SHD-90 6151761920
DR450-T3000-THD-90 6151761760
DR450-T3000-SHD-90 6151761800
DR450-T1800-THD-90 6151761750
DR450-T1800-SHD-90 6151761790
DR450-T1000-THD-90 6151761740
DR450-T1000-SHD-90 6151761780
DR450-T650-THD-90 6151761730
DR450-T650-SHD-90 6151761770
T450-T600 6151761820
T450-T400 6151761810
RS450-T-18500 (1/4"WHIT) | 6151761830
RS450-T-18500 (1/4"UNF) | 6151761840

08/2018 69/72 % m



(1) DECLARATION OF CONFORMITY
ﬂ (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE c €

DEUTSCH (GERMAN (1) EG-KONFORMITATSERKLARUNG - (2) Wir, DESOUTTER - (3) Technische Datei beim EU - (4) erklaren
hiermit, daR® das (die) Produkt(e) : Bohrmaschine - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) fiir “ Maschinen ” 2006/42/EG (17/05/06) - (9) fiir “ Elektromagnetische Storfreiheit ” 2014/30/EG
(26/02/14) - (10) fur “ Niederspannung ” 2014/35/EG (26/02/14) - entspricht (entsprechen). -(11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und
EIGENSCHAFT des Ausstellers : - (13) Datum :

NEDERLANDS (DUTCH (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : DESOUTTER -(3) Technisch bestand
verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : boor - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de
vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) “ machines”
2006/42/CEE (17/05/06) - (9) “ elektromagnetische compatibiliteit ” ” 2014/30/EG (26/02/14) - (10) “ laagspanning ” 2014/35/EG (26/02/14) -
(11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum

SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk fil tillganglig fran - (4)
Forklarar att maskinen : Borr - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) For vilken denna deklaration galler, 6verensstammer med kraven i
Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rérande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/06) - (9) "elektromagnetisk
kompatibilitet” ” 2014/30/EEG (26/02/14) - (10) "lagspanning” 2014/35/EEG (26/02/14) - (11) Harmoniserade standarder som tillampats : - (12)
Utfardarens namn och befattning : - (13) Datum :

NORSK (NORWEGIAN (1) EF ERKLAERING OM OVERENSSTEMMELSE - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4)
Erklzerer at produktet/produktene : Bor - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerradets
direktiver om tilnaerming av Medlemsstatenes lover vedrgrende : - (8) "maskiner™ 2006/42/EF (17/05/06) - (9) "elektromagnetisk kompatibilitet" ”
2014/30/EF (26/02/14) - (10) " lavspenning” 2014/35/EF (26/02/14) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utsteders navn og
stilling : - (13) Dato :

DANSK (DANISH (1) EF OVERENSSTEMMELSESERKLARING - (2) Vi DESOUTTER -(3) Teknisk dokument kan fas pa - (4) erkleerer
at produktet(erne) : Boremaskine - (5) type : - (6) Produktets oprindelse - (7) er i overensstemmelse med kravene i Radets Direktiv vedr. tilnaermelse
mellem medlemslandenes love for - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/06) - (9) "elektromagnetisk kompatibilitet” ” 2014/30/EF (26/02/14) - (10)
"lavspaending” 2014/35/EF (26/02/14) - (11) Gaeldende harmoniserede standarder : - (12) Udsteder, navn og stilling : - (13) Dato

SUOMI (FINNISH (1) ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY - (2) Me Toiminimi DESOUTTER -(3) Tekniset tiedot saa EU:n - (4)
vaku me, etta tuote / tuotteet : tuuman - (5) tyyppi(-pit) : - (6) Tekniset tiedot saa EU:n - (7) on / ovat yndenmukainen(-sia) neuvoston jasenmaiden
lainsé nt6d koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : - (8) “"koneita” 2006/42/EY (17/05/06)- (9) “elektromagneettista
yhteensopivuutta™ ¥ 2014/30/EY (26/02/14) - (10) "matalajannitteita" 2014/35/EY (26/02/14) - (11) yhdenmukaistettu(-tut) soveltuva(t) standardi(t)
: - (12) ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA — (13) Paivays

ESPANOL (SPANISH (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros DESOUTTER -(3) Archivo técnico disponible en - (4)
declaramos que el producto : pora - (5) tipo de maquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre
la aproximacién de las leyes de los Estados Miembros con relacién - (8) a la "maquinaria” 2006/42/CE (17/05/06) - (9) a la "compatibilidad
electromecanica" ” 2014/30/CE (26/02/14) - (10) a la "baja tension™ 2014/35/CE (26/02/14) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre
y cargo del expedidor : - (13) Fecha

PORTUGUES (PORTUGUESE) (1) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE - (2) N6s DESOUTTER -(3) Ficheiro técnico disponivel na - (4)
declaramos que o produto: Furadeir - (5) tipo de maquina: - (6) Origem do produto - (7) estd em conformidade com os requisitos da Directiva do
Conselho, referente as legislagdes dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria” 2006/42/CE (17/05/06) - (9) "compatibilidade
electromagnética” ” 2014/30/CE (26/02/14) - (10) "baixa tensdo" 2014/35/CE (26/02/14) - (11) Normas harmonizadas aplicaveis - (12) Nome e
cargo do emissor: - (13) Data:

ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE - (2) La Societa : DESOUTTER -(3) File tecnico disponibile dal - (4)
dichiara che il(i) prodotto(i): Punta per trapano - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto -(7) & (sono) in conformita con le esigenze previste dalla Direttiva
del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle "macchine” 2006/42/CE (17/05/06) - (9) alla “compatibilita elettromagnetica™
” 2014/30/CE (26/02/14) - (10) alla "bassa tensione™ 2014/35/CE (26/02/14) - (11) norma(e) armonizzat(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE
del dichiarante - (13) Data

EAAHNIKA (GREEK (1) AHAQZH NIZTOTHTAZ EK — (2) H etaipeia : DESOUTTER —(3) Teyvikdg gakerog Swbéoyiog - (4) dnAwvel
uTTEUBUVa OTI To(Ta) TIPOIOV(-VTa) : TPUTTAVI — (5) TUTTOU(-WV) : — (6) TIpoéievon mpoidvtog - (7) eival oUPPWVO(-a) TTPOG TIG aTraiTioelg TG Odnyiag Tou
ZUpBOUAiIOU TTOU aPOPE TNV TTPOCEYYION TWV VOUOBECIWY TWV KPATWY HEAWV TIG OXETIKEG pE : — (8) Ta "unxavAiparta™ 2006/42/EOK (17/05/06) — (9)
v "nAekTpopayvnTik oupBarétnra” ” 2014/30/EOK (26/02/14) — (10) Tn "xaunAn tédon" 2014/35/EOK (26/02/14) — (11) epapupoaTtéo(-a)
evappoviagpévo(-a) péTutro(-a): — (12) ONOMA kai APMOAIOTHTA tou dnAouvtog: — (13) Huepopnvia

CESKY (CZECH) (1) PROHLASENI O SOULADU S PREDPISY ES - (2) My, firma DESOUTTER —(3) Technicky soubor, dostupny -
(4) prohlaujeme, Ze vyrobek (vyrobky): vrtak — (5) typ pfistroje (pfistroju): — (6) Piivod vyrobku - (7) je v souladu s poZadavky smérnic Rady EU o
aproximaci prava ¢lenskych statu EU, a to v téchto oblastech: — (8) ,pFistroje* 2006/42/EC (17/05/06) — (9) ,Elektromagneticka kompatibilita“ ”
2014/30/EC (26/02/14) = (10) ,Nizké napéti“ 2014/35/EC (26/02/14) — (11) relevantni harmonizované normy: — (12) Jméno a funkce osoby, ktera
prohlaseni vystavila — (13) Datum

MAGYAR (HUNGARIAN (1) CE MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT - (2) Mi, az: DESOUTTER -(3) A miiszaki leiras az EU-s - (4) kijelentjiik,
hogy a termék(ek) : Furé - (5) géptipus(ok): - (6) A miiszaki leirds az EU-s - (7) megfelel(nek) a tagorszagok térvényeiben megfogalmazott, alabbiakban
szerepl6 tandcsi Iranyelvek kovetelményeinek: - (8) "Gépek, berendezések” 2006/42/EC (17/05/06) - (9) "Elektromagneses kompatibilitas”
2014/30/EC (26/02/14) - (10) "Alacsony fesziiltségli szabvanyok" 2014/35/EC (26/02/14) - (11) alkalmazhaté harmonizalt szabvany(ok): - (12)
Kibocsato neve és adatai - (13) Datum:

LIETUVISKAI (LITHUANIAN (1) EB ATITIKTIES DEKLARACIJA - (2) Mes: DESOUTTER -(3) Techninius duomenis galite - (4) parei§kiame, kad
gaminys(-iai): audra - (5) masinos tipas(-ai): - (6) Produkto kilme - (7) atitinka Europos Tarybos Direktyvy reikalavimus dél valstybiy nariy jstatymy,
usijusiy: - (8) su Sinomis" 2006/42/EB (17/05/06) - (9) su ,,Elektr iniu suderi 2014/30/EB (26/02/14) - (10) su ,,Zema

itampa" 2014/35/EB (26/02/14)), suderinimo - (11) taikomi harmonizuoti standartai: - (12) 18davusio asmens pavardé ir pareigos - (13) Data

SLOVENSCINA (SLOVENIAN) (1) IZJAVA ES O SKLADNOSTI - (2) Mi: DESOUTTER -(3) Tehni¢na kartoteka je na voljo - (4) izjavljamo, da je
izdelek (oziroma izdelki): vaja - (5) vrsta stroja (oziroma vrste): - (6) Izvor izdelka - (7) v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o priblizevanju
zakonodaje drzav ¢lanic glede: - (8) "strojev" 2006/42/ES (17/05/06) - (9) "Elektromagnetne zdruzljivosti” 2014/30/ES (26/02/14) - (10) "Nizke
napetosti" 2014/35/ES (26/02/14) - (11) veljavnih harmoniziranih standardov: - (12) Ime in funkcija izdajatelja - (13) Datum



(1) DECLARATION OF CONFORMITY
ﬂ (Fr) DECLARATION DE CONFORMITE c E

POLSKI (POLISH (1) UE -DEKLARACJA ZGODNOSCI - (2) My, firma DESOUTTER- (3) Plik techniczny jest dostepny w - (4)
oswiadczamy, ze produkt (produkty): bor - (5) urzagdzenie typu (typow) : - (6) Pochodzenie produktu - (7) jest (sa) zgodne z wymogami Dyrektywy
Rady, odpowiadajacej ustawodawstwu krajow cztonkowskich i dotyczacej: - (8) "maszyn i urzadzen™ 2006/42/UE (17/05/06) - (9) Zgodnosci elektro-
magnetycznej 2014/30/UE (26/02/14) - (10) "niskich napie¢ " 2014/35/UE (26/02/14) - (11) stosowanych norm, wzajemnie zgodnych : - (12)
Nazwisko i stanowisko wydajacego deklaracje : - (13) Data

SLOVENSKY (SLOVAK) (1) DEKLARACIA ER O SUHLASE - (2) My: DESOUTTER -(3) Technicky stbor k dispozicii z - (4) prehlasujeme, ze
vyrobok (y): vrtak - (5) strojovy typ(y): - (6) Pévod produktu alebo vyrobku - (7) zodpoveda poZiadavkom Smernic rady, tykajcich sa aproximacie
zakonov ¢&lenskych Statov, pre: - (8) "strojné zariadenia” 2006/42/EC (17/05/06) - (9) po "Elektromagneticki kompatibilitu” 2014/30/EC (26/02/14)
- (10) po "Nizke napétie™ 2014/35/EC (26/02/14) - (11) zodpovedajuce harmonizacné normy: - (12) Meno a funkcia vystavovatela dokladu - (13)
Datum

LATVISKI (LATVIAN) (1) EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA - (2) Més, kompanija DESOUTTER -~(3) Tehniskais fails pieejams ES - (4)
deklaréjam, ka $is (-ie) izstradajums (-i): urbis - (5) ierices tips (-i): - (6) |zstradajuma izcelsme - (7) atbilst Padomes Direktivu prasibam par dalibvalstu
likumu pieméro$anu, kas attiecas uz: - (8) "mehanismiem" 2006/42/EK (17/05/06) - (9) "elektr etisk jamibu " 2014/30/EK (26/02/14)
- (10) "zemspriegumu" 2014/35/EK (26/02/14)- (11) spéka esosajam (-iem) saskanotajam (-iem) standartam (-iem): - (12) Pieteicéja vards un amats
- (13) Datums

X (CHINESE) (1) EC —BU#EFH] - (2) #47): DESOUTTER -(3) BUR S 4 F0k o] LAMEUERSELT - - (4) AW i 55- (5) HLARS
- (6) PR - (7) R PUE LRSI “ Y HIAISEEDR - (8) “HUAR” 2006/42/EC (17/05/06) - (9) “HAREMHZHE” 2014/30/EC (26/02/14)
-(10) “fEHE” 2014/35/EC (26/02/14) - (1) /7 Hh iR 1 - (12)5A4T % S HRAIHE A - (13) F1Y)

PYCCKWW (RUSSIAN) (1) BEKNAPALMA COOTBETCTBMUS - (2) Mii: DESOUTTER -(3) Texunueckuii daiin MoxHo - (4) 35IBNSIEM, YTO
npoaykumsi: apens - (5) Tun obopyaoBaHus: - (6) Iponcxokaenne npoaykra - (7) COOTBETCTBYET TpeboBaHUSM ANPEKTUBLI €BPONENCKOro coBeTa
OTHOCUTENbHO 3aKOHOAATEeNbCTB CTPaH-y4acTHuL no: - (8) "M oM C (17/05/06) - (9) no "AneKkTpoMarHUTHOM
cosmecTumocTu" 2014/30/EC (26/02/14) - (10) no "Huskomy HanpsixeHuio" 2014[35/EC (26/02/14) - ( 1) npumeHsieMbie coznacosaHHble HOPMbI:

- (12) ®amunus n gomxHocTe coctaButens - (13) data
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DECLARATION OF CONFORMITY ( E

(Fr) DECLARATION DE CONFORMITE

(2) We :
(Fr) Nous

Ets Georges Renault
38 rue Bobby Sands

44818 Saint Herblain - FR

(4) declare that the product(s):

(Fr) déclarons que les produits

marketed with the brand name :

(3) Technical file available from EU headquarter.
(Fr) Dossier technique disponible aupres du siége social

P.Roussy, R&D Manager

Ets Georges Renault

38 rue Bobby Sands — BP 10273
44818 Saint Herblain — France

DRILLS / TAPPERS

(Fr) Perceuses / Taraudeuses

DESOUTTER

(Fr) Commercialisés sous la marque

(5)  Machine type(s) :
(Fr) type(s)

6151761620 DR450-T5800-QR
6151761610 DR450-T4300-QR
6151761600 DR450-T2700-QR
6151761590 DR450-T1800-QR
6151761580 DR450-T1400-QR
6151761570 DR450-T1000-QR
6151761670 DR450-T5800-T6-90
6151761720 DR450-T5800-S6-90
6151761660 DR450-T4300-T6-90
6151761710 DR450-T4300-S6-90
6151761650 DR450-T2700-T6-90
6151761700 DR450-T2700-S6-90
6151761640 DR450-T1800-T6-90
6151761690 DR450-T1800-S6-90
6151761630 DR450-T1400-T6-90
6151761680 DR450-T1400-S6-90
6151761910 DR450-T4000-THD-90
6151761920 DR450-T4000-SHD-90
6151761760 DR450-T3000-THD-90
6151761800 DR450-T3000-SHD-90

Box label : stick here
Coller I'étiquette ici

6151761750 DR450-T1800-THD-90
6151761790 DR450-T1800-SHD-90
6151761740 DR450-T1000-THD-90
6151761780 DR450-T1000-SHD-90
6151761730 DR450-T650-THD-90
6151761770 DR450-T650-SHD-90
6151761820 T450-T600

6151761810 T450-T400

6151761830 RS450-T18500 (1/4"WHIT)
6151761840 RS450-T18500 (1/4"UNF)

(6)  Origin of the product : Hungary
(Fr) Origine du produit

(7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the
Member States relating :
(Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les Iégislations des états membres relatives:
(8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006)
(Fr) aux "Machines" 2006/42/CE (17/05/2006)

(11) applicable harmonized standard(s) : EN ISO 11148-3 : 2012

(Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) :

(12) NAME and POSITION of issuer :
(Fr) NOM et FONCTION de I'émetteur :

Pascal ROUSSY
( R&D Manager)

—f

(13) Place & date : Saint Herblain, 11/07/2018
(Fr) Place et date



